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CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e EspecificacOes foi elaborado com a finalidade de completar
os projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos
a serem empregados;

A execucdo dos servicos obedecerd aos dispostos das normas e métodos
construtivos da ABNT;

Inicialmente, deverd ser realizada a locacdo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as disténcias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacdo Total, por profissional de topografia habilitado;

As obras deverdo ser sinalizadas e ter protecdes para a sequranca de transeuntes;
Qualquer alteracGo na obra por qualquer motivo so serd autorizado apds mediante
comunicacdo e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o
profissional (is) responsdvel (is) pelo projeto;

Qualquer alteracdo executada sem as devidas autorizacbes e aceites descritos
acima, implica em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada,
sem direito a aditivos por este servico.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico na pavimentacdo deverd ser realizado a cada camada do
pavimento realizada e finalizada, para controle de espessura e dos agregados
utilizados;

Para a pavimentacdo o controle tecnoldgico se dard para as pecas do pavimento
intertravado no teste de resisténcia G compressdo;

Os controles tecnoldgicos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas
e com custos absorvidos pela construtora (pela contratadal).

1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Placa de obra

A placa da obra devera ser em chapa metdlica, com 2,00 m x 1,25 m (2,50 m3),
com as informacoes da obra em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacao, conforme o modelo fornecido pelo convénio
(http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-
adesivos-obras/Manual PlacadeObras.pdf) e suporte em madeira, conforme
composicdo analitica do item no SINAPI, resistente as intempéries;

A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

1.2 - Execucao de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
nao incluso mobiliario e equipamentos

O refeitdrio de 10,00 m? sera em vado Unico e espaco para a disposi¢do de bancada
com cuba;
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® As técnicas construtivas e materiais serdo: fundacdo composta por baldrame de
bloco de concreto e=20 cm, fechamento das paredes em chapa de madeira
compensada e =12 mm e tela de polietileno monofilado, pé direito de 2,50 m,
porta de madeira semi-oca, piso em lastro de concreto ndo estrutural, forro de
PVC em toda a edificacdo, cobertura com telha de fibrocimento ondulada e=6 mm,
bancada de marmore sintético com cuba integrada e torneira cromada de padrao
popular e lavatério e previsdo de pontos de elétrica, com instalacdo de lampadas,
luminarias e interruptores (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-
aferidas-lotel-habitacao-fundacoes-
Estruturas/SINAPI CT LOTE1 INSTALACAO CANTEIRO OBRAS v007.pdf);

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

1.3 - Execugdo de sanitdrio e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, ndo incluso mobilidrio

e O sanitério de 2,00 m? sera composto de banheiro e vestiario;

® As técnicas construtivas e materiais serdo: fundacdo composta por baldrame de
bloco de concreto e=20 cm, fechamento das paredes externas em chapa de
madeira compensada e =12 mm, fechamento em alvenaria convencional de blocos
ceramicos furados e=9 cm nas paredes que tem contato direto com o vaso
sanitdrio, lavatdrio e chuveiro, pé direito de 2,50 m, porta de madeira semi-oca,
janela tipo basculante em chapas de aco, piso cimentado liso e revestimento
ceramico, forro de PVC em toda a edificacdo, cobertura com telha de fibrocimento
ondulada e=6 mm, lavatdrio suspenso em louga branca, vaso sanitdrio
convencional em louga branca com caixa de descarga acoplada, chuveiro elétrico
em plastico e torneira cromada de padrdao popular e previsdo de pontos de
elétrica e aterramento, com instalagao de lampadas, luminarias e interruptores
(http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lotel-habitacao-
fundacoes-Estruturas/SINAPI_CT LOTE1 INSTALACAO CANTEIRO OBRAS v007.pdf);

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

2 - DRENAGEM PLUVIAL

2.1 e 2.2 - Escavagdao mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composi¢do por trecho) com retroescavadeira (capacidade
da cacamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo
de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia e Escavacao mecanizada de
vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
composicdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26
m3 / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
® As escavagles das valas serdo mecanicas, com secdo e profundidade de acordo
com o memorial de calculo. O material escavado devera ser depositado ao lado
das valas;
e Aapropriacdo dos servigos sera por metro cubico.
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2.3 - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada

de brita, langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x

largura da vala

e Serd executado nas tubulacdes lastro de brita compactada altura minima de 6 cm
e largura conforme planilha de escavacoes;

e Eincluso o fornecimento de brita, posto canteiro;

® Aapropriacdo dos servigos sera por metro cubico.

2.4 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 30 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

® Apds a escavacdo serdo assentados os tubos de concreto simples — PS2 — NBR
8890 de diametro de 30 centimetros, para dguas pluviais, da boca de lobo até o
poco de visita ou caixa de ligacdo, obedecendo a cota de saida e a cota de
chegada, respectivamente. O rejunte dos tubos sera com manta geotéxtil, ou seja,
sem junta rigida;

e Aapropriagao dos servigos sera por metro.

2.5 - Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 diametro de 30 cm, para

aguas pluviais

e  Os tubos serdo de concreto simples macho/fémea — PS2 — NBR 8890 de diametro
de 30 centimetros, para aguas pluviais;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro.

2.6 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 40 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

® Apds a escavacao serdao assentados os tubos de concreto simples — PA2 — NBR
8890 de diametro de 40 centimetros, para aguas pluviais, as cotas de acordo com
a planta do perfil longitudinal e largura conforme a planilha de escavagdao. O
rejunte dos tubos sera com manta geotéxtil, ou seja, sem junta rigida;

e Aapropriagao dos servigos sera por metro.

2.7 - Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm, para

aguas pluviais

e (Os tubos serdo de concreto armado macho/fémea — PA2 — NBR 8890 de didmetro
de 40 centimetros, para aguas pluviais, de acordo com a planilha de calculo de
drenagem, a planta geométrica e o perfil longitudinal;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro.

2.8 - Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm

e A emenda da tubulagdo sera vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia da tubulagao mais um transpasse de 15 centimetros para cada lado
e largura de 30 centimetros;
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e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

2.9 e 2.10 - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cacamba da retro: 0,26 m?® / poténcia: 88 HP), largura menor que 0,80 m,
profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicao) de 12 categoria em locais com
baixo nivel de interferéncia e Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a
menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicao) de 12
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia

e O reaterro das valas de drenagem sera com material de empréstimo, compactado

em camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base) 100% PN;

® Aapropriacdo dos servigos sera por metro cubico.

2.11 a 2.13 - Material de empréstimo para reaterro de valas - pé de pedra - sem frete

e Carga, manobras e descarga de p6 de pedra com caminhdo basculante 6 m? e

Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada

® O material de empréstimo, proveniente de jazida, para o reaterro das valas de
drenagem sera com poé de pedra;

e O empolamento devera ser computado no custo unitario do item;

e Aapropriacdo dos servicos sera em metro cubico e metro cubico por quildmetro.

2.14 a 2.16 - Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6

m3/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80

m3, peso operacional 11.632 kg, Transporte comercial com caminhdo basculante 6

m3, rodovia pavimentada e Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo

de trator de esteiras de 165 HP

e O material escavado e ndo reaproveitado sera depositado em um bota fora, local
este determinado pela fiscalizacdo;

® A apropriacdo dos servicos sera em metro cubico, metro cubico por quilometro e
metro cubico.

2.17 - Pogo de visita @ 40/60 cm - simples - exceto tamp3ao fofo articulado

e O poco de visita serd com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos
rebocados em seu interior e tampa em concreto armado e no centro tampao fofo
@60 cm (este descrito em item separado), com nivel superior no mesmo nivel do
greide de pavimentagao;

® Aapropriacao dos servigos sera por unidade.

2.18 e 2.19 - Tampao fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t e didmetro 600

mm para pogo de visita e Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm

e Os pocos de visita terdo no centro da tampa em concreto armado um tampéo fofo
articulado, classe D400, carga maxima 40 t e didametro 60 cm, e assentado com
nivel superior no mesmo nivel do greide de pavimentacdo, conforme projeto de
detalhe;
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e Aapropriacao dos servigos sera por unidade.

2.20 - Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples

® A caixa de ligacdo sera com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm
de brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macigos
rebocados em seu interior e tampa em concreto armado abaixo do greide de
pavimentacao;

® Aapropriacdo dos servigos sera por unidade.

2.21 - Boca de bueiro @ 40 cm - simples

e Serd de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim a que se destina em
concreto ciclépico, incluindo formas, escavacdao, materiais, reaterro e transporte;

® Aapropriacao dos servigos sera por unidade.

2.22 - Boca de lobo

e Serd de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim que se destina, sendo
gue as paredes serdo de alvenaria, de 10 cm de espessura, de tijolos macicos
assentados com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A laje estrutural inferior
devera ser executada sobre camada de brita n° 2 apiloada, devidamente
regularizada, sendo que as paredes deverdo ser revestidas internamente com a
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 na espessura de 2 cm. Finalmente serd
colocada uma grelha em concreto armado no nivel do greide da pista;

e Asgrelhas deverdo ser assentadas com argamassa de cimento e areia;

® Aapropriacao dos servigos sera por unidade.

3 - PAVIMENTAGAO PISTA

e A pavimentacdo de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de
apresentar conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista os esforcos
verticais e horizontais oriundos do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-
determinado pelo projeto, de no minimo 10 anos;

e A empresa vencedora da licitacdo é responsavel no controle de qualidade da obra
na determinacdo das deflexdes recuperaveis, com viga Benkelman, das camadas
do pavimento a 20 metros, na trilha de roda externa em cada faixa da pista.

3.1 - Regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm de espessura

e Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.

Execucgao:

e Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver sec¢do tipo);

e Executar marcacdo topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regularizacdo e compactacao;

e Aplicar indice de suporte Califérnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

®* Nao tolerar indice de expansao dos materiais superiores a 2%;
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Obter um grau de compactacdo de no minimo 100% do proctor normal;

O teor de umidade devera ser no maximo * 2% da umidade étima obtida pelo
ensaio de caracterizagdo a ser executado pela construtora e supervisionado pela
fiscalizacao;

A apropriacdo dos servicos serd por metro quadrado.

3.2 - Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte e reaterro -
fck=25 MPa

As guias de meio-fio externo tém por objetivo servir de elemento de contencdo
das camadas que compdem o pavimento, bem como servir de anteparo de
escoamento das aguas pluviais, impedindo que as mesmas avancem sobre os
passeios.

Execucao:

Os meio-fios de concreto pré-moldados deverdo ser colocados nas bordas da
pista, de forma a definir a pista a ser pavimentada;

Os meio-fios serdo instalados manualmente seguindo a linha das bordas da pista
definida pela topografia;

As guias serdao com pegas de meio-fio em concreto com fck nao inferior a 25 MPa,
nas dimensdes 100 x 15 x 13 x 30 cm, conforme detalhe em projeto, assentados
sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média e
escorado em seu lado externo a pavimentacao com material de boa qualidade;
Apds a colocagdo dos meio-fios as contencdes deverdo ser executadas de forma a
garantir a estabilidade dos mesmos quando da execucdo das camadas de
pavimentagao;

As entradas de acesso de veiculos (garagens e estacionamentos privados) deverdo
ser de acordo com o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal;

A apropriagao dos servigos executados sera por metro do servigo executado.

3.3 e 3.4 - Fornecimento e execuc¢do de sub-base de macadame seco - e=20 cm e
Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada de sub-
base de macadame seco

Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados
graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos (britado),
cuja estabilidade é obtida pela acdo mecanica energética de compactacao;

A camada de bloqueio ou isolamento é a porgdo inferior da camada de macadame
seco, limitada a espessura de 0,03 m apds a compactacao, aplicada nos casos que
0 macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira
n? 200;

O diametro maximo do agregado graudo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3
da espessura final de cada camada executada, ndo devendo ser superior a 5” (127
mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

Na selecdo do diametro maximo, de espessura individual por camada e na
execucdo da camada, ndo é permitido:
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e Diametro maximo do agregado graudo superior a 5”;

e Diametro maximo do agregado da camada de bloqueio superiora 1”;

e Diametro maximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;

® Espessura da camada individual acabada inferior a 0,12 m e superior a 0,20 m;

e Utilizacdo de finos sobre o agregado graldo visando complementacao de
espessura para obtencdo da espessura de projeto da camada de macadame
seco acabada.

O macadame seco sera utilizado como sub-base;

E incluso o fornecimento do material, posto canteiro;

A medicdo dos servicos serd por metro cubico de material compactado na pista e

segundo a sec¢do transversal do projeto.

3.5 - Fornecimento, transporte e execuc¢ao de base de brita graduada e estabilizada
mecanicamente (DNER-ES-P-10-71)

Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na
area de acdo do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforcos
verticais oriundos da a¢do do trafego. Resistir aos esforcos horizontais, tomando a
superficie mais durdvel de modo a receber o revestimento final de CAUQ -
Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

Execucgao:

Distribuir e executar a base em camada Unica de 15 cm, constituida pela
composi¢ao granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-ME 49,74
do manual de pavimentacdo;

O traco da composicao granulométrica do material deve ser elaborado pela
construtora, vencedora da licitacdo, considerando as amostras coletadas na planta
de britagem designada pela construtora, (o projeto ndo determinou uma D.M.T -
Distancia média de transporte, ficando a cargo dos concorrentes a melhor
alternativa);

O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos
tipo vibro-distribuidora de agregados de propulsdao mecanica, capaz de distribuir e
comprimir na cota e larguras preestabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de
projeto;

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem
de cada granulometria determinada, dentro da umidade étima de langcamento e
compactacao;

O indice de suporte Califérnia (1.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79
com energia modificada ndo inferior a 100%;

Para estabilizar a camada deve-se usar rolo compactador do tipo liso vibratério ou
rolo pneumadtico de pressdo reguldvel (SP);

Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execuc¢do usar moto-niveladora;
Caber3 a fiscalizagdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberacdo de cada sub-trecho;

Os servicos de execucdo e fornecimento de material serdo apropriado por metro
clbico, medido pela média da secdo executada geometricamente.
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3.6 - Material para aterro de contengdo ao meio-fio e as camadas da pavimentagao

(argila ou saibro) - com transporte até 10 km

® As areas externas a pista de rolamento deverdo ser aterradas com material de 12
categoria a fim de servir de escoramento para as pecas de meio fio;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro cubico.

3.7 - Fornecimento, transporte e execu¢do de imprimagdo com asfalto diluido CM-30

(DNER-ES-P-14-7H)

® Tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do
material betuminoso empregado, além de promover condi¢des de aderéncia entre
a base e o revestimento CAUQ (no minimo |, 5 cm de penetragdo).

Execucao:

e Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base,
antes da aplicagdo do impermeabilizante, removendo as particulas de pé ou
material nocivo (corpo organico);

e Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplicacdo igual a 1,2 litros/m?, considerando absor¢do maxima da
camada em 24 horas;

e Durante a aplicagao deve ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para
evitar excesso de material langado (exudacao);

e A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhao
espargidor munido de bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, tacometros, termémetros e espargidor manual;

e Ndo sera permitido o trafego na area imprimida. Em casos de extrema
necessidade liberar uma faixa de transito apés 24 horas de aplicacdo, desde que
protegida por uma camada fina de areia;

e Remover a areia e usar pintura de ligacdo com RR-2C antes da aplicacdo do
revestimento asfaltico (CAUQ);

e Apropriar os servicos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a se¢do do
projeto geométrico (ver secc¢do tipo do projeto).

3.8 - Fornecimento, transporte e execuc¢do de pintura de ligagdo com emulsao

asfaltica RR-2C (DNER-ES-P-15-71)

® Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter funcdo
impermeabilizante;

® Seu uso se faz necessario quando a imprimacdo fica exposta por um periodo
superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucao:

e Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida - conforme
normas DNER e NBR 7208;

e Usartaxa de consumode 1,0a 1,2 I/m? em média;
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Usar caminhdo espargidor equipados com tacometros e termometros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de pd e particulas
desagregadas;

S6 aplicar a camada de CAUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizagdo;

O sistema de apropriacdao dos servicos executados serd por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execucao;

Ndo serda permitida qualquer execucdo sem a devida liberacdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicacdo.

3.9 - Fornecimento, transporte e execucdo de camada de concreto asfaltico usinado a
quente (CAUQ) (DNER-ES-P-22-71)

Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdoem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto
e seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composi¢do final do pavimento
e responsavel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execucgao:

Apds a liberagdo, pela fiscalizagdo, da base imprimida e apds a aplicagdo da
pintura de ligagao, sera possivel iniciar a implantagao da camada de CAUQ
(Concreto Asfaltico Usinado a Quente), espessura=5 cm;

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia)
espalhados e comprimidos a quente;

A camada empregada serd de 5 cm apds a compactacdo final, a ser aplicada ao
longo da area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora
considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e
gualificada conforme especificacdo do manual de pavimentacdo do DNER;

O cimento asféltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da
ABNT;

Caberda a fiscalizagao o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

O lancamento da camada deve ser referenciado pela marcacdo topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de
espalhar e conformar dentro das especificacOes pré estabelecidas;

A compressdo da camada deverd ser efetuado por rolos pneumaticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

A densidade e temperatura para execugdo, transporte, acabamento e
compactacdo serao definidos no projeto do traco da mistura conforme
especificagdes contidas no manual de pavimentagdo do DNER-PRO 13/79;
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e A apropriacdo dos volumes executados serd por toneladas, medidos pela secdo
geométrica executada de conformidade com os projetos, mais a densidade do
material (o valor da densidade sera definido pelo traco da mistura).

4 - SINALIZACAO VIARIA

4.1 - Pintura da sinaliza¢do horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com tinta

retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro

e Apds a execucdo da pavimentacdo, marcar os bordos da via com uma linha
continua na cor branca com largura de 12 cm, de acordo com o projeto;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.2 - Pintura da sinalizagao horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor

amarela, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro

e Serdo pintadas linhas simples seccionadas na cor amarela com largura de 12 cm na
cadéncia de 1:2, nas vias com fluxos opostos permitindo a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais, de acordo com o projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 2,00 m de comprimento
espacadas de 4,00 m de comprimento;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.3 - Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela -

com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro

e Serdo pintadas linhas duplas continuas na cor amarela com largura de 12 cm, nas
vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, de
acordo com o projeto;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.4 - Pintura da sinalizagdao horizontal da linha de continuidade - LCO cor amarela,

cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com

microesferas de vidro

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 12 cm na
cadéncia de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de
vias e permitindo este deslocamento, de acordo com o projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.5 - Placa de regulamentag¢do R-1 - (Parada obrigatdria) - totalmente refletiva da

sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico

® Serdao colocadas na via a ser executada indicando a parada obrigatéria do
condutor do veiculo, conforme indicado no projeto;
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® Asplacas de sinalizacdo serdo totalmente refletivas e de acordo com as normas de
seguranca de transito, com um pé metalico (este descrito em item separado);
® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.6 - Placa de regulamentacdo R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente refletiva da

sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico

® Assinala ao condutor do veiculo que é proibido realizar o movimento de
ultrapassagem no trecho regulamentado, pela(s) faixa(s) destinada(s) ao sentido
oposto de circulagdo, conforme indicado no projeto;

® Asplacas de sinalizacdo serdo totalmente refletivas e de acordo com as normas de
seguranca de transito, com um pé metalico (este descrito em item separado);

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.7 - Placa de regulamentag¢dao R-19 - (Velocidade maxima permitida) - totalmente

refletiva da sinalizacdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte

metalico

e A velocidade maxima da via deverd ser definida pela Comissdao de Transito da
Prefeitura;

® As placas de sinalizagdo serdao totalmente refletivas e de acordo com as normas de
seguranca de transito, com um pé metalico (este descrito em item separado);

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

4.8 - Placa esmaltada para identificacao de rua da sinalizagao vertical, dimensdes 45

x 25 cm

e Colocadas nas esquinas da via a ser executada, conforme projeto;

e Deve ser executada conforme modelo da Prefeitura Municipal;

® As placas de sinalizagao serao de acordo com as normas de seguranga de transito,
com um pé metalico;

e Aapropriacao dos servigos sera por unidade.

4.9 e 4.10 - Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580) e Sapata em concreto fck=20 MPa, trago

1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para

fixacdo das placas de sinalizacao vertical - 30 x 30 x 40 cm

® As placas de sinalizacdo serdo fixadas de acordo com as normas de seguranca de
transito, com pé metdlico em tubo de aco galvanizado ¢/ costura DIN 2440/NBR
5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm — 6,51 kg/m, e fixado no solo
com sapata em concreto com dimensdes minimas de 30 x 30 x 40 cm;

® Aapropriacdo dos servicos sera por metro.

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil CREA-SC 099.442-5
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