Vala Existente

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA

@40 - 10,00m

Sarjeta triangular de concreto
STC 07 - padrdo DNIT
138,00 m

PLANTA GEOMETRICO

ESCALA 1:750

Talude Existente

84.000

83.000

82.000

81.000

80.000

79.000

78.000

77.000

76.000

75.000

n° 1010

Talude Existente

78.000

77.000

76.000

\
1,60m

- 75.000

/ 74.000

73.000

1,20m

72.000

71.000

70.000

74.000

16+16,84m

ESTACAS

76.110

76.525

77.090

78.000

78.930

80.030

81.215

82.200

83.650

GREIDE DA PAVIMENTACAO

76.110

76.125

76.690

77.600

78.530

79.630

80.815

81.800

83.250

PROJETADO

GREIDE NATURAL

76.060

76.475

77.040

77.950

78.880

79.980

81.165

82.150

83.600

GREIDE DA BRITA GRADUADA

75.910 76.325 76.890 77.800 78.730 79.830 81.015 82.000 83.450

GREIDE DO MACADAME SECO

75.710 76.125 76.690 77.600 78.530 79.630 80.815 81.800 83.250

GREIDE DE CORTE E/OU

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EXISTENTE
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LEGENDA

Greide / Limite Pavimentagao
Greide Natural

Greide da Brita Graduada

Greide do Macadame Seco

Greide de Corte e/ou regularizagédo
Eixo do Pavimento

Estacas - (de 20 em 20 metros)

Pavimentagao asfaltica a executar

Drenagem a executar

Drenagem existente

Muro em alvenaria existente

Cerca existente

Talude existente

Boca de Lobo a executar

Poco de Visita / Caixa de Ligagéo a executar
Boca de Bueiro

Sentido do escoamento da drenagem

Posteamento

ESTATISTICA
Extenséo da Pavimentagao 136,84 m
Largura da Pavimentagao 6,00 m
Area da Pavimentagao Asfaltica 821,25 m?

6 Check-list 06 - Mudanga de Tragado e Localizagédo Terreno 12/2017 JSB

5 Check-list 05 11/2017 JSB

4 Check-list 04 - Projeto separado em duas etapas 09/2017 JSB
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ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONGCA

- TODAS AS LIGAGOES DE BOCAS DE LOBO SERAO COM @30;
- TODAS AS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL SERAO EXECUTADAS
DENTRO DA FAIXA DE DOMINIO DA VIA PUBLICA.

PERFIL LONGITUDINAL - Trecho da Estrada Geral Braco da Onca

ESCALA HORIZONTAL: 1/750
ESCALA VERTICAL: 1/75
ESTACAS: 10 a 16+16,84 m

REGULARIZAGAO PROJETADO

69.000
68.000 7
W,
BL m
2 1+10m 1 Opp ESTACAS Pv/CLO
GREIDE DA PAVIMENTACAO >
PROJETADO
71.755 73.400 75.045 76.110 GREIDE NATURAL :}L:
NOTAS:
GREIDE DA BRITA GRADUADA
GREIDE DO MACADAME SECO
GREIDE DE CORTE E/OU
REGULARIZACAO PROJETADO
70.555 72.200 72.970 74.510 GREIDE DA DRENAGEM

(geratriz inferior interna da tubulagdo)

PERFIL LONGITUDINAL - Saida drenagem

ESCALA HORIZONTAL: 1/750
ESCALA VERTICAL: 1/75
ESTACAS: Opp a 2

BAIRRO BRACO DA ONCA

& J
("Data ) (Projeto "\ ( Conteudo da Folha )
Pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial e Planta Geométrica, Perfil Longitudinal e Legenda.
Mar/2017 sinalizagao viaria
Escala Estatistica
Vide quadro estatistico em prancha
Indicadas
VAN J J
("Desenho Y ( Prefeitura Municipal R (Responsével Técnico )
Alice
Folha i
Marcos Pedro Veber Jacqueline Soares Barboza
05/1 O Prefeito Municipal Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5
VAN J J
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