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Obra: CONSTRUC;AO DE TELHADO
Local: Rua Erich Gielow

Centro
Luiz Alves — SC

RESUMO:

Este memorial é referente ao projeto de Construcdo de telhado na Prefeitura Municipal

de Luiz Alves.

GENERALIDADES:

O Memorial Descritivo e Especificagées foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem
empregados na construcao;

A execucao dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT, principalmente os
dispostos na NBR 9050/2015;

Em caso de divergéncia prevalecerda as cotas sobre as medidas em escala e estas
especificacoes;

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados
nestas especificacdes, ficard na dependéncia de autorizacdo por escrito da contratante e
do projetista.

SERVICOS PRELIMINARES:

A placa da obra deve ser afixada na obra num prazo maximo de 3 dias apds a emissao da
ordem de servico e sera de acordo com as especificacdes do programa que gerir a obra;

O canteiro de obras serd no espaco de uma vaga de garagem da Prefeitura Municipal,
espaco este que devera ser entregue da mesma forma de quando cedido para tal
finalidade;

Toda a area a ser coberta devera ser lavada/limpa com o emprego de maquina de agua
com pressao e detergente neutro antes do inicio das obras;

A locacdo da obra sera de acordo com as medidas e cotas de projetos e em caso de
divergéncias, estas deverao ser levadas ao conhecimento da contratante e projetista para
as devidas alteragoes;

Apés a locacdo das calhas, a fiscalizagcdo deverad ser notificada para conferéncia e
liberagéo definitiva do inicio das mesmas.
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DEMOLICOES E RETIRADAS:

e Devera ser demolida parte da parede do pavimento barrilete para a mudanca de
localizac&o da porta que da acesso a cobertura conforme o projeto;

e O material resultante dessa demolicdo devera ser retirado e transportado para local
indicado pela fiscalizagé&o;

e A porta existente devera ser retirada com o devido cuida para a posterior reutilizacdo da
mesma.

PAREDES:

e As alvenarias serdo de tijolos ceramicos 14x19x39cm, assentados com argamassa de
cimento, cal liguida e areia, observando quanto ao alinhamento vertical, prumo e
esquadro;

¢ Antes do inicio do assentamento, os tijolos deverdo ser vistoriados pela fiscalizagcéo a fim
de se comprovar a qualidade dos mesmos, procedimento valido para todas as cargas que
chegarem a obra;

REVESTIMENTOS:

¢ O chapisco sera no traco 1:3 cimento e areia espessura 0,5 cm e abrangera toda a area a
ser revestida com o reboco.

e O reboco sera do tipo massa Unica no traco 1:2:8 cimento, cal e areia fina devidamente
peneirada e abrangerd todas as paredes de alvenaria. Este devera ser devidamente
feltrado com desempenadeira de esponja, exceto nos ambientes onde serédo instalados os
azulejos.

COBERTURA:

e As telhas utilizadas para as coberturas deverdo ser metalicas trapezoidais em chapas de
aco zincadas/aluminizadas TP 40 com espessura de 0,5 mm na parte superior. As telhas
deverdo ser fixadas com parafusos zincados tipo auto atarrachantes com borracha de
vedacéo;

¢ O apoio das telhas devera ser em madeira de lei (macaranduba, angelim ou equivalente)
com vigas 6 x 12 cm e caibros 5 x 6 cm, pregadas com prego de aco 18 x30;

e Os rufos deverdo ser em chapa de ago galvanizado, corte 33 cm, com espessura minima
de 0,50 mm;

PAVIMENTACAO DAS CALHAS:

e A impermeabilizacdo devera ser executada com manta asfaltica e=4mm e devera ser
aplicada conforme as especifica¢cées do fabricante;

e Depois de instalada a manta asfaltica a mesma devera ser protegida com contra piso de
cimento e areia no traco 1:4 com uma espessura de 4 cm e fazendo de tal forma que
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tenham caimentos no mesmo sentido das saidas pluviais. O mesmo devera ser executado
para o recebimento do revestimento ceramico;

Todos 0s pisos ceramicos serdo antiderrapantes de ceramica (PEI-4) fixados com
argamassa pronta e rejuntados com rejunte pronto em fugas de no maximo 3mm, nos
locais indicados conforme projeto arquitetbnico. Apds a instalacdo, deverdo apresentar
indice de absorcdo de agua inferior a 4%. Os pisos ceramicos deverdo ser em material
incombustivel e antiderrapante. Os pisos ceramicos deverdo ser assentados no fundo e
laterais da calha em alvenaria;

Na porta terd soleira de granito cinza com 15,00cm de largura e 3,00cm de espessura,
conforme indicado no projeto arquitetdnico;

HIDROSANITARIO:

e Os servicos deverdo ser executados de acordo com 0 projeto, e normas técnicas e

ambientais.

e Os tubos e conexdes para drenagem pluvial serdo em PVC rigido soldavel;
e A mao de obra empregada devera ser especializada a fim de garantir o bom

funcionamento e durabilidade das instalacoes.

PINTURA:

As paredes de alvenaria internas, externas serdao pintados com uma deméo de selador
acrilico e duas demaos de tinta acrilica na cor a ser definida pelo contratante;

Todos os fundos e tintas deverdo ser de marca de boa procedéncia e reconhecidas pelo
uso.

CONSIDERACOES FINAIS:

e Para o aceite definitivo do término da obra, serdo testadas todas as instalacfes e sera

feita uma vistoria em todas as dependéncias.

e Caso haja problemas nesta vistoria, os problemas deverdo ser imediatamente sanados. A

obra deverd estar devidamente limpa e o canteiro de obra devera ser totalmente
desmontado e retirado das dependéncias da mesma.
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