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CONSIDERACOES GERAIS

O Memorial Descritivo e EspecificacOes foi elaborado com a finalidade de completar
os projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos
a serem empregados;

A execucdo dos servicos obedecerd aos dispostos das normas e métodos
construtivos da ABNT;

Inicialmente, deverd ser realizada a locacdo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as disténcias e a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacdo Total, por profissional de topografia habilitado;

As obras deverdo ser sinalizadas e ter protecées para a sequranca de transeuntes;
Qualguer alteracéo na obra por qualquer motivo so serd autorizado apds mediante
comunicacdo e aceite por escrito por parte da contratante em conjunto com o
profissional (is) responsdvel (is) pelo projeto;

Qualquer alteracdo executada sem as devidas autorizacbes e aceites descritos
acima, implica em apresentacdo de projeto As Built as expensas da contratada,
sem direito a aditivos por este servico.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico nas pavimentacdes deverdo ser realizados a cada camada
dos pavimentos realizadas e finalizadas, para controles de espessura e dos
agreqgados utilizados;

Para _a pavimentacdo com piso intertravado, o controle tecnoldgico se dard,
também, para as pecas no teste de resisténcia a compressdo;

Os controles tecnoldgicos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas
e com custos absorvidos pela construtora (pela contratada).

1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Placa de obra em chapa de ago galvanizado

A placa da obra deverd ser em chapa metalica, com 2,00 m x 1,25 m (2,50 m?),
com as informacdes da obra em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacao, conforme o modelo fornecido pelo convénio
(http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-
adesivos-obras/Manual PlacadeObras.pdf) e suporte em madeira, conforme
composicdo analitica do item no SINAPI, resistente as intempéries;

A apropriacao dos servicos sera por metro quadrado.

1.2 — Administragao local

A obra devera contar com um Engenheiro civil de obra Pleno e um Encarregado
geral;
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e A atribuicdo do Engenheiro civil de obra Pleno sera o gerenciamento da obra e
devera ter o dominio da mesma para acompanhamento geral. Deve estar
disponivel para sanar qualquer duvida referente ao canteiro de obra, ao
desenvolvimento dos servigos de controle de qualidade e a execugdo de todos os
servigos de supervisao técnica ligados a producao;

e O Encarregado geral devera ter experiéncia comprovada com acompanhamento
de obra e execugdo dos servigos técnicos expressos em projeto. Este também
devera estar presente nas decisdes e nas necessidades do dia-a-dia dos
funcionarios;

e A apropriacdo dos servicos sera por unidade, sendo paga mensalmente e
proporcionalmente através das medi¢Oes dos servicos executados e aceitos.

1.3 — Execugdo de escritorio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada

e Serd utilizado no canteiro de obra um escritério com largura de 2,50 m e
comprimento de 4,00 m;

e Aapropriacado dos servicos sera por més.

1.4 — Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal

e Alocacdo do banheiro quimico devera ser efetuada junto a empresa especializada
com a inclusdo de limpeza semanal do mesmo;

e Ao final da obra os banheiros quimicos deverdo ser retirados imediatamente;

e Aapropriagdo dos servigos sera por unidade por més.

1.5 — Recomposi¢do parcial de cerca com mourdo de concreto - arame

e As cercas existentes que ficarem sobre o alinhamento do passeio serao relocadas
para a divisa do passeio e o lote;

e As cercas existentes com mourdes de concreto serdo reutilizadas e recompostas
com novos arames lisos;

e Aapropriacdo dos servicos serd por metro.

1.6 - Demolicdo de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento

e As calcadas existentes em piso tipo blokret, no alinhamento das novas calgadas e a
pista em lajotas sextavadas da Rua José Kraisch entre as estacas 14+14,00 m e
18+9,15 m, serdo retiradas e empilhadas para posterior carregamento e
transporte;

e Aapropriacdo serd por metro quadrado.

1.7 - Retirada de meio-fio existente, com empilhamento

e Os meio-fios existentes, no alinhamento das novas cal¢adas, serdo retirados e
empilhados para posterior carregamento e transporte;

e Aapropriacdo serd por metro.
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1.8 - Demolicdao de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, sem

reaproveitamento

e Os canteiros e as calcadas e/ou acessos de concreto existentes, no alinhamento
das novas calgadas, serao demolidos;

e Aapropriacdo serd por metro cubico.

1.9 e 1.10 — Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6 m3

e Transporte com caminhdo basculante 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até

30 km

e Todo o material proveniente das demolicdes e retiradas sera carregado,
transportado e descarregado em local de bota fora a ser definido pela Prefeitura
Municipal;

e A apropriagdo dos servicos sera por metro cubico e por metro cubico por
quildometro.

1.11 - Servigos iniciais para pavimentacao pista

1.11.1 - Corte de pavimento asfaltico, para execu¢do da drenagem pluvial

e Para a execu¢ao da rede de drenagem pluvial, das caixas de ligagdao, pogos de
visita e bocas de lobo, o pavimento asféltico existente deverad ser cortado com
cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco
de corte diamantado;

e No alinhamento da rede de drenagem o corte devera ser executado na mesma
largura das valas, conforme planilha de escavagdes;

e Nos locais de implantacdo dos dispositivos de drenagem, o corte devera ser
executado com uma folga de 25 cm em todas as dimensdes dos mesmos;

e Os locais que deverdo sofrer tal intervencado ficam entre as estacas Opp-3,76 m a 6,
13+7,20 m a 19+41,65 m, 24+7,85 m a 32 e 33+19,11 m a 40+12,13 m, conforme
detalhes em projeto;

e Aapropriagdo dos servigos sera por metro.

1.11.2 a 1.11.4 - Escavagdo proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento

existente, Carga e descarga mecanizada em caminhdo basculante 6 m* e Transporte

com caminhdo basculante 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km

e A escavacao serd executada na pista de rolamento ao longo da via onde as
edificacdes estdo, atualmente, no mesmo nivel do pavimento existente, para que
as mesmas nao figuem “aterradas”;

e Os locais que deverdo sofrer tal intervencdo ficam entre as estacas 6 a 13+7,20 m,
19+1,65ma24+7,85 me 32a33+19,11 m;

e Todo o solo/pavimento escavado ao longo da via devera ser transportado para o
local de bota fora a ser definido pela Prefeitura Municipal;

e Aapropriacdo dos servicos serda em metro clbico e metro cubico por quildbmetro.
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1.12 - Servigos iniciais para pavimentacao cal¢ada

1.12.1 a 1.12.3 - Escavagdo proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento

existente - e=10 cm, Carga e descarga mecanizada em caminhdo basculante 6 m? e

Transporte com caminh3o basculante 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30

km

e A escavagao serd executada nas calgadas ao longo da via onde as edificagGes
estdo, atualmente, no mesmo nivel do pavimento existente, para que as mesmas
nao figuem “aterradas”;

e Os locais que deverdo sofrer tal intervencao ficam entre as estacas 6 a 13+7,20 m
e 19+1,65 m a 24+7,85 m;

e Todo o solo/pavimento escavado ao longo da via deverd ser transportado para o
local de bota fora a ser definido pela Prefeitura Municipal;

e A apropriagdo dos servicos sera por metro cubico e por metro cubico por
quildometro.

2 - DRENAGEM PLUVIAL

2.1 a 2.4 - Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composi¢do por trecho) com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50
m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia, Escavagdo
mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e
jusante/uma composi¢do por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m3), largura
de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia, Escava¢ao mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a
3,00 m (média entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com
escavadeira hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em
solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia e Escavagao
mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre
montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20
m3/155 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em
locais com alto nivel de interferéncia
e As escavacOes das valas serdo mecanicas, com secao e profundidade de acordo
com o memorial de calculo. O material escavado devera ser depositado ao lado
das valas;
e Aapropriacdo dos servigos sera por metro cubico.

2.5 — Esgotamento com moto-bomba autoescovante

e Serdo utilizados dois conjuntos moto-bomba para rebaixamento do lencgol fredtico
na execucao das obras de drenagem pluvial;

e A apropriacdo dos servigos sera por hora.
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2.6 e 2.7 — Escoramento de valas com blindado leve e Escoramento de valas com
blindado pesado

As paredes da blindagem sdo compostas por chapas de metal. As chapas ficam
posicionadas nas laterais da escavag¢ao, promovendo propriamente a contengao;

O comprimento dos blindados leve e pesado devem ser de 3,00 m a 7,00 m, sendo
que a espessura minima das chapas laterais deve ser de 12,70 mm com parede
dupla para blindado pesado e 8 mm com parede Unica para blindado leve. O
travamento é feito através de estroncas, fixadas nas paredes por meio de pinos,
grampos ou encaixes - a forma de fixacdo segue padrdes projetados, por isso
paredes e estroncas devem ser compativeis;

No custo do servico estd previsto a utilizacdo de escavadeira hidrdulica para
blindagem pesada e retroescavadeira para blindagem leve;

Inicialmente é feita uma escavacdo rasa, que pode variar em profundidade
conforme as condi¢cbes do solo na largura definitiva para abertura da vala. O
madulo é posicionado nessa escavagao;

A escavadeira aprofunda a vala, operando por dentro da prépria blindagem e
retirando a terra até se atingir a profundidade solicitada pelo projeto. Caso o solo
seja muito firme e o mdédulo de blindagem nao esteja descendo por gravidade,
forca-se a descida das paredes da blindagem com a cagamba da escavadeira;

ApOs as devidas operagdes na vala como o assentamento de uma tubulagdo, em
alguns casos, o médulo pode ser imediatamente retirado - normalmente, ja é feita
entdo a cobertura do trecho escavado. O processo pode ser novamente iniciado
com a escavag¢ao de trecho subsequente da vala e com nova operacao de
blindagem;

A utilizacdo dos blindados pode seguir o detalhe em projeto, que detalha a
fabricacdo e a montagem de blindados tipo leve e pesado, ou projetos similares
podem ser empregados, desde que haja aceitacdo da FISCALIZACAO;

O dimensionamento desse sistema de escoramento depende do tipo de solo e das
dimensdes da vala, sendo de responsabilidade da contratada o detalhamento das
pecas, de modo a garantir a estabilidade e a seguranca dos operarios;

A movimentac¢ao do blindado, apds o assentamento da tubulacdo, deve ser feita
de maneira que a tubulacdo ndo sofra desacoplamento;

Caso seja apresentado outro médulo industrializado de escoramento blindado
distinto deste mddulo, a medicdo deverd ser enquadrada no tipo de escoramento
mais similar, dentre os apresentados nos elementos da licitacdo, no caso de
contratacdo no regime de precos unitdrios ou global, sem qualquer 6nus a
Prefeitura Municipal;

A apropriacdo dos servicos serd por metro quadrado.

2.8 - Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com camada de
brita, lancamento mecanizado, em local com nivel alto de interferéncia - 6 cm x
largura da vala

Sera executado nas tubulagGes lastro de brita compactada altura minima de 6 cm
e largura conforme planilha de escavacGes;

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro S3o Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

e Eincluso o fornecimento de brita, posto canteiro;
e Aapropriacdo dos servicos sera por metro cubico.

2.9 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
didametro de 300 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de
interferéncias (ndo inclui fornecimento)

e Apds a escavacdo serdo assentados os tubos de concreto simples — PS2 — NBR
8890 de diametro de 30 centimetros, para aguas pluviais, da boca de lobo até o
poco de visita ou caixa de ligacdo, obedecendo a cota de saida e a cota de
chegada, respectivamente. O rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil, ou seja,
sem junta rigida;

e Aapropriacao dos servicos serd por metro.

2.10 - Tubo de concreto simples, classe - PS2 - didmetro de 300 mm, para aguas

pluviais (NBR 8890)

e Os tubos serdo de concreto simples macho/fémea — PS2 — NBR 8890 de diametro
de 30 centimetros, para dguas pluviais;

e Aapropriacao dos servicos serd por metro.

2.11 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

e Apds a escavacao serdao assentados os tubos de concreto simples — PA2 — NBR
8890 de diametro de 60 centimetros, para aguas pluviais, as cotas de acordo com
a planta do perfil longitudinal e largura conforme a planilha de escavag¢ao. O
rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil, ou seja, sem junta rigida;

e Aapropriacdo dos servigos sera por metro.

2.12 - Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diametro de 600 mm, para aguas

pluviais (NBR 8890)

e Os tubos serdo de concreto armado macho/fémea — PA2 — NBR 8890 de didmetro
de 60 centimetros, para aguas pluviais, de acordo com a planilha de calculo de
drenagem, a planta geométrica e o perfil longitudinal;

e Aapropriacao dos servigos sera por metro.

2.13 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 800 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

e Apds a escavacao serdao assentados os tubos de concreto simples — PA2 — NBR
8890 de diametro de 80 centimetros, para dguas pluviais, as cotas de acordo com
a planta do perfil longitudinal e largura conforme a planilha de escavagdo. O
rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil, ou seja, sem junta rigida;

e Aapropriagao dos servigos sera por metro.
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2.14 - Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diametro de 800 mm, para aguas

pluviais (NBR 8890)

e Os tubos serdo de concreto armado macho/fémea — PA2 — NBR 8890 de didmetro
de 80 centimetros, para aguas pluviais, de acordo com a planilha de célculo de
drenagem, a planta geométrica e o perfil longitudinal;

e Aapropriacao dos servicos serad por metro.

2.15 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didametro de 1000 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

e Apds a escavacao serdao assentados os tubos de concreto simples — PA2 — NBR
8890 de diametro de 100 centimetros, para dguas pluviais, as cotas de acordo com
a planta do perfil longitudinal e largura conforme a planilha de escavag¢do. O
rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil, ou seja, sem junta rigida;

e Aapropriacao dos servicos sera por metro.

2.16 - Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diametro de 1000 mm, para aguas

pluviais (NBR 8890)

e Os tubos serdo de concreto armado macho/fémea — PA2 — NBR 8890 de didmetro
de 100 centimetros, para dguas pluviais, de acordo com a planilha de calculo de
drenagem, a planta geométrica e o perfil longitudinal;

e Aapropriagdo dos servigos sera por metro.

2.17 - Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 1500 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de

interferéncias (ndo inclui fornecimento)

e Apds a escavacao serdao assentados os tubos de concreto simples — PA2 — NBR
8890 de diametro de 150 centimetros, para dguas pluviais, as cotas de acordo com
a planta do perfil longitudinal e largura conforme a planilha de escavagdo. O
rejunte dos tubos serd com manta geotéxtil, ou seja, sem junta rigida;

e A apropriacdo dos servicos sera por metro.

2.18 - Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diametro de 1500 mm, para aguas

pluviais (NBR 8890)

e Os tubos serdo de concreto armado macho/fémea — PA2 — NBR 8890 de didmetro
de 150 centimetros, para aguas pluviais, de acordo com a planilha de célculo de
drenagem, a planta geométrica e o perfil longitudinal;

e Aapropriacao dos servigos sera por metro.

2.19 - Fornecimento e coloca¢do de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm

e A emenda da tubulacdo sera vedada com manta geotéxtil de comprimento igual a
circunferéncia da tubulacdo mais um transpasse de 15 centimetros para cada lado
e largura de 30 centimetros;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.
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2.20 a 2.23 - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
ca¢amba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m,
profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢cdo) de 12 categoria em locais com
alto nivel de interferéncia, Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111 HP),largura de 1,50 m a menor que
2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em
locais com alto nivel de interferéncia, Reaterro mecanizado de vala com escavadeira
hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m* / poténcia: 111 HP), largura de 1,50 m a
menor que 2,50 m, profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem
substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia e Reaterro
mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? /
poténcia: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade maior que
3,00 m a 4,50 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel
de interferéncia

e O reaterro das valas de drenagem serd com material de empréstimo, compactado

em camadas de 20 cm, até atingir na superficie (cota da sub-base) 100% PN;

e Aapropriacao dos servicos serd por metro cubico.

2.24 a 2.26 - Material de empréstimo para reaterro de valas — macadame britado -

sem frete, Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminhao

basculante 6 m? e Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km

e O material de empréstimo, proveniente de jazida, para o reaterro das valas de
drenagem serd com macadame britado;

e Aapropriacdo dos servicos serd em metro cubico e metro cubico por quildbmetro.

2.27 a 2.29 - Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6

m3/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80

m3, peso operacional 11.632 kg, Transporte com caminh3o basculante 6 m3, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km e Espalhamento de material em bota fora, com

utilizagcdo de trator de esteiras de 165 HP

e O material escavado e ndo reaproveitado sera depositado em um bota fora, local
este determinado pela fiscalizacdo;

e A apropriacdo dos servicos sera em metro cubico, metro cubico por quilometro e
metro cubico.

2.30 a 2.39 - Pogo de visita e Tampa em concreto armado para pogo de visita

e O poco de visita sera com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm de
brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos
rebocados em seu interior e tampa em concreto armado e no centro tampao fofo
@60 cm (este descrito em item separado), com nivel superior no mesmo nivel do
greide de pavimentacao;

e Aapropriacdo dos servigos sera por unidade.
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2.40 e 2.41 - Tampao fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t, redondo tampa
600 mm, rede pluvial e Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm

Os pogos de visita terdo no centro da tampa em concreto armado um tampao fofo
articulado, classe D400, carga maxima 40 t e diametro 60 cm, e assentado com
nivel superior no mesmo nivel do greide de pavimentagdo, conforme projeto de
detalhe;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

2.42 2 2.46 e 2.48 a 2.51 - Caixa de ligagao

A caixa de ligacdo serd com fundo em concreto armado, sobre camada de 10 cm
de brita n° 2, parede em alvenaria de 20 cm de espessura com tijolos macicos
rebocados em seu interior e tampa em concreto armado abaixo do greide de
pavimentacgao;

A apropriacao dos servigos serd por unidade.

2.47 - Caixas de ligagao - CL3

A caixa de ligagcdo sera em concreto armado;

O concreto serd usinado, com fck minimo de 30 MPa, e as concretagens so serdo
liberadas apds a conferéncia da fiscalizagao;

Serdo utilizados agos CA-50, de acordo com o projeto estrutural;

As formas serdo em chapas de madeira compensada plastificada 18 mm;

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

2.52 a 2.54 - Bocas de bueiro e Enrocamento com pedra de mao, inclusive
espalhamento e compactagao mecanica - fornecimento e assentamento - para bocas
de bueiro

Serd de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim a que se destina em
concreto cicldpico, incluindo formas, escavagdo, materiais, reaterro e transporte;
Serd executado enrocamento com pedra de mado abaixo, nas laterais e na parte
frontal das bocas de bueiro;

A apropriacao dos servigos sera por unidade e por metro cubico.

2.55 e 2.56 - Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) e Boca de lobo - corpo e tampa
(h=40 cm)

Serd de acordo com projeto anexo, com resisténcia ao fim que se destina, sendo
gue as paredes serdo de alvenaria, de 10 cm de espessura, de tijolos macicos
assentados com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A laje estrutural inferior
deverd ser executada sobre camada de brita n° 2 apiloada, devidamente
regularizada, sendo que as paredes deverdo ser revestidas internamente com a
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 na espessura de 2 cm. Finalmente sera
colocada uma grelha em concreto armado no nivel do greide da pista;

As grelhas deverdo ser assentadas com argamassa de cimento e areia;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.
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3 - PAVIMENTAGAO PISTA

A pavimentacdo de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de
apresentar conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista os esforgos
verticais e horizontais oriundos do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-
determinado pelo projeto, de no minimo 10 anos;

O pavimento existente na Rua Professor Simdo Hess é asfalto. Da estaca Opp-3,76
m a 843,25 m e 28+11,42 m a 32 serd executada uma camada, acima do
pavimento existente, de 4 cm de espessura e da estaca 32 a 40+12,13 m o
pavimento serd elevado conforme indicado no perfil longitudinal, com meios-fios
externos com sarjeta e com nivel diferente das calcadas adjacentes. Entre as
estacas 8+5,35 m e 28+9,32 m a pavimentacdo serd com piso intertravado com
meios-fios internos, sendo assim com nivel superior igual ao das calcadas
adjacentes neste trecho.

3.1 - Opp-3,76 m a 6, 6 a 8+3,25 m, 8+3,25 m a 8+5,35 m 28+9,32m a 28+11,42m,
28+11,42 ma 32,32 a 33+9,11m e 33+9,11m e 40+12,13m

Apds os servicos de corte de pavimento asfaltico ou escavacdo e execucdo da
drenagem com reaterro das valas, sera executada uma recomposicio de
pavimento.

3.1.1 a 3.1.3 - Execugao e compactagao de sub-base com macadame seco - exclusive
carga e transporte, Carga, manobras e descarga de brita para sub-base de macadame
seco, com caminhdo basculante 6 m? (descarga livre) e Transporte comercial de brita
- DMT=35,0 km

Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados

graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos (britado),

cuja estabilidade é obtida pela agdo mecanica energética de compactacao;

A camada de bloqueio ou isolamento é a por¢do inferior da camada de macadame

seco, limitada a espessura de 0,03 m apds a compactacao, aplicada nos casos que

0 macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira

n2 200;

O diametro maximo do agregado graudo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3

da espessura final de cada camada executada, ndo devendo ser superior a 5” (127

mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

Na selecdo do diametro maximo, de espessura individual por camada e na

execuc¢do da camada, ndo é permitido:

e Diametro maximo do agregado graudo superior a 5”;

e Diametro maximo do agregado da camada de bloqueio superior a 1”;

e Diametro maximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;

e Espessura da camada individual acabada inferior a 0,12 m e superior a 0,20 m;

e Utilizacdo de finos sobre o agregado graudo visando complementacdo de
espessura para obtencdo da espessura de projeto da camada de macadame
seco acabada.
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O macadame seco sera utilizado como sub-base;
A medicdo dos servicos serd por metro cubico de material compactado na pista e
segundo a secdo transversal do projeto.

3.1.4 a 3.1.6 - Execucdao e compactagao de base com brita graduada simples -
exclusive carga e transporte - e=15 cm, Carga, manobras e descarga de brita para
base de brita graduada, com caminh3o basculante 6 m? (descarga livre) e Transporte
comercial de brita - DMT=35,0 km

Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na
area de acdo do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforcos
verticais oriundos da acdo do trafego. Resistir aos esforcos horizontais, tomando a
superficie mais duravel de modo a receber o revestimento final de CAUQ -
Concreto Asfdltico Usinado a Quente.

Execucgao:

Distribuir e executar a base em camada Unica de 15 cm, constituida pela
composicao granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-ME 49,74
do manual de pavimentacédo;

O traco da composicdo granulométrica do material deve ser elaborado pela
construtora, vencedora da licitagdo, considerando as amostras coletadas na planta
de britagem designada pela construtora, (o projeto ndo determinou uma D.M.T -
Distancia média de transporte, ficando a cargo dos concorrentes a melhor
alternativa);

O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos
tipo vibro-distribuidora de agregados de propulsdao mecanica, capaz de distribuir e
comprimir na cota e larguras preestabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de
projeto;

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem
de cada granulometria determinada, dentro da umidade étima de lancamento e
compactacao;

O indice de suporte Califérnia (1.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79
com energia modificada ndo inferior a 100%;

Para estabilizar a camada deve-se usar rolo compactador do tipo liso vibratério ou
rolo pneumatico de pressao reguldvel (SP);

Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execu¢do usar moto-niveladora;
Caberd a fiscalizacdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberacdo de cada sub-trecho;

Os servicos de execucdo e fornecimento de material serdo apropriado por metro
cubico, medido pela média da secdo executada geometricamente.

3.1.7 - Fornecimento, transporte e execu¢do de imprimag¢do com asfalto diluido CM-
30 (DNER-ES-P-14-7H)

Tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do
material betuminoso empregado, além de promover condi¢des de aderéncia entre
a base e o revestimento CAUQ (no minimo |, 5 cm de penetracdo).
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Execucao:

Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base,
antes da aplicagdo do impermeabilizante, removendo as particulas de pd ou
material nocivo (corpo organico);

Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplicagcdo igual a 1,2 litros/m?, considerando absor¢do maxima da
camada em 24 horas;

Durante a aplicacdo deve ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para
evitar excesso de material lancado (exudacao);

A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhdo
espargidor munido de bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, tacometros, termémetros e espargidor manual;

Ndo sera permitido o trafego na drea imprimida. Em casos de extrema
necessidade liberar uma faixa de transito apds 24 horas de aplicacdo, desde que
protegida por uma camada fina de areia;

Remover a areia e usar pintura de ligacdo com RR-2C antes da aplicacdo do
revestimento asfaltico (CAUQ);

Apropriar os servicos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a secdo do
projeto geométrico (ver seccao tipo do projeto).

3.1.8 e 3.1.11 - Fornecimento, transporte e execu¢ao de pintura de ligagdo com
emulsdo asfaltica RR-2C (DNER-ES-P-15-71)

Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter funcao
impermeabilizante;

Seu uso se faz necessdrio quando a imprimacgdo fica exposta por um periodo
superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucgao:

Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsdao Asfaltica de Ruptura Rapida - conforme
normas DNER e NBR 7208;

Usar taxa de consumo de 1,0 a 1,2 I/m? em média;

Usar caminhdo espargidor equipados com tacOmetros e termometros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de pé e particulas
desagregadas;

Sé aplicar a camada de CAUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizacao;

O sistema de apropriacdo dos servicos executados serd por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execucdo;
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Ndo serd permitida qualquer execu¢dao sem a devida liberagdo por parte da
fiscalizagdo, autorizando cada etapa da aplicagao.

3.1.9e3.1.10 e 3.1.12 e 3.1.13 - Fornecimento, transporte e execu¢ao de camada de
concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ) (DNER-ES-P-22-71)

Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto
e seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composigado final do pavimento
e responsdvel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execucao:

Apds a liberacdo, pela fiscalizacdo, da base imprimida e apds a aplicacdo da
pintura de ligagao, serd possivel iniciar a implantagao da primeira camada de
CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), espessura=5 cm sobre a
recuperacado do pavimento. A segunda camada de CAUQ sera executada, apds a
outra aplicagdo da pintura de ligagcdo sobre toda a largura da via, e essa sera com
espessura de 4 cm;

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia)
espalhados e comprimidos a quente;

A camada empregada sobre a recuperac¢ao do pavimento serd de 9 cm e a sobre o
restante da largura da via sera de 4 cm apds a compactacao final;

O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora
considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e
qualificada conforme especificacdo do manual de pavimentacao do DNER;

O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da
ABNT;

Cabera a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdao final do resultado
apresentado pela construtora;

O langamento da camada deve ser referenciado pela marcacao topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de
espalhar e conformar dentro das especificacGes pré estabelecidas;

A compressao da camada devera ser efetuado por rolos pneumadticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

A densidade e temperatura para execucdo, transporte, acabamento e
compactacdo serdo definidos no projeto do traco da mistura conforme
especificacdes contidas no manual de pavimenta¢do do DNER-PRO 13/79;

A apropriacdo dos servicos serd em metro cubico e metro cubico por quilometro.

3.2 - 85,35 m a 13+7,20 m, 13+7,20 m a 19+1,65 m, 19+1,65 m a 24+7,85 m e
24+7,85 m a 28+9,32 m

Apds os servicos de escavacao dos pavimentos existentes ou os servicos de corte
de pavimento asfaltico e execucdo da drenagem com reaterro das valas, serd
executada uma regularizacdo de subleito - nos trechos de escavagcdo - e
pavimentacdo em piso intertravado.
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3.2.1 - Regularizacdao e compactacao de subleito até 20 cm de espessura

Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.
Toda a area de pista escavada deverad ser regularizada e compactada.

Execucao:

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver secg¢ao tipo);
Executar marcacao topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regulariza¢ao e compactagao;

Aplicar indice de suporte Califdrnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

N3o tolerar indice de expansdao dos materiais superiores a 2%;

Obter um grau de compactagao de no minimo 100% do proctor normal;

O teor de umidade deverd ser no maximo = 2% da umidade 6tima obtida pelo
ensaio de caracterizagdo a ser executado pela construtora e supervisionado pela
fiscalizacao;

A apropriacdo dos servicos serd por metro quadrado.

3.2.2 - Execugdo de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces cor
natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim de pé
de pedra e=5cm

A via receberd uma camada de assentamento para o pavimento intertravado com
po de pedra de 5 cm de espessura. A granulometria do po6 de pedra devera ser de
acordo com o que a norma 15953/2011 (Pavimento intertravado com pecas de
concreto — Execucdo) dita;

O espalhamento e o nivelamento da camada de assentamento devem ser
realizados numa Unica direcdo utilizando guias para manter a espessura uniforme
e constante;

Marcas na camada de assentamento estao proibidas, caso ocorra, o material deve
ser retirado e espalhado e nivelado novamente;

Caso chova com forte intensidade antes da colocacdo das pecas do pavimento
intertravado, a camada de assentamento deve ser retirada e substituida por uma
nova com umidade natural e realizar os procedimentos ja comentados;

A pavimentagdo sera executada com blocos de concreto intertravado modelo
onda 16 faces, com dimensodes 22 x 11 x 10 cm na cor natural em concreto com fck
ndo inferior a 50 MPa, tomando-se o cuidado de as pecas possuirem dimensdes
uniformes, espacadores para garantir as juntas necessarias, cor, tonalidade
segundo padrdes estabelecidos em projeto;

Os assentamentos das pecas devem ser do tipo espinha-de-peixe reto. As pecas
devem ser colocadas juntas umas das outras, com o espaco somente do espacador
existentes em cada peca. O ajuste deve ser feito com martelo de borracha nas
laterais da peca. O alinhamento do tipo do assentamento deve ser mantido;

Para os ajustes as pecas devem ser cortadas com 2 mm menores que 0 espaco a
ocuparem. Se o espaco a ser preenchido for menor que 1/4 do tamanho da peca
ele deve ser preenchido com argamassa seca. As pecas devem ser cortadas com
serra circular de corte;
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O transporte e estocagem das pecas devem ser feitos sobre pallets. Para
otimizagao do trabalho do calceteiro, deixar as pegas préximas a ele e organizadas
de acordo com o tipo de assentamento;

e Apds o assentamento, o pavimento deverd ser vibrado com plataforma vibratéria
e manter distancia minima de 1,50 m da borda livre (sem confinamento). A
compactacao inicial deve ser realizada com passadas em todas as dire¢des e com
recobrimento dos percursos, evitando degraus. Ndao deixar areas grandes sem
compactacao;

e Antes do rejunte com pd de pedra as pecas danificas apds a compactacdao devem
ser retiradas e substituidas;

e O po6 de pedra de rejuntamento deve ser o mesmo usado na camada de
assentamento. Espalhar uma camada fina de pd de pedra e ir preenchendo as
juntas;

e A compactacao final deverd ser realizada da mesma forma que a compactacgao
inicial, descrita acima;

e Verificar se todas as juntas estdo totalmente preenchidas e repetir a operacdo
caso necessario. Uma ou duas semanas depois deve-se refazer a selagem com
nova varrigao;

e Durante a execucdo serdo retiradas amostras de paver jd assentadas em locais
aleatdrios para controle tecnoldgico (teste de resisténcia a compressao), com
custo absorvido pela empreiteira, sem direito a aditivos;

e Aapropria¢do dos servigos sera por metro quadrado.

3.3 - Meio-fio interno em concreto pré-fabricado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte

e reaterro - fck=25 MPa

e Os meios-fios de concreto pré-fabricados serdo instalados manualmente seguindo
a linha definida pela topografia, essa servindo de contencdo lateral para o
pavimento e isolamento de caixas quando obstaculos existentes no passeio;

e As guias serdo com pecas de meio-fio em concreto com fck ndo inferior a 25 MPa,
nas dimensdes 15 x 30 x 80 cm, conforme detalhe em projeto, assentados sobre
coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média;

e Os meio-fios deverdo ser aterrados de forma a garantir a estabilidade do mesmo
guando da execucdo das camadas de pavimentacdo;

e Aapropriacdo dos servicos executados sera por metro do servigco executado.

3.4 e 3.5 - Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-

moldado fck=20 MPa, dimensdées 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e rejuntado

com argamassa cimento:areia traco 1:3 e Fornecimento e assentamento de meio-fio

tipo sarjeta rebaixado em concreto pré-moldado fck=20 MPa, dimensdes 100 x 25 x

14,5 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3

e As guias de meio-fio tipo sarjeta tém por objetivo servir de elemento de
contencdo das camadas que compdem o pavimento e das camadas que compdem
0s passeios publicos, bem como servir de anteparo de escoamento das aguas
pluviais, impedindo que as mesmas avancem sobre os passeios.
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Execucao:

Os meio-fios de concreto pré-moldados deverdao ser colocados nas bordas da
pista, de forma a definir a pista a ser pavimentada;

Os meio-fios serdo instalados manualmente seguindo a linha das bordas da pista
definida pela topografia;

As guias serdo com pecas de meio-fio em concreto com fck ndo inferior a 20 MPa,
nas dimenses 100 x 25 x 25 cm e 100 x 25 x 14,5 cm (quando rebaixado),
conforme detalhe em projeto, assentados sobre lastro de brita, rejuntados com
argamassa de cimento e areia média e escorado em seu lado externo a
pavimentagao com material de boa qualidade;

Apds a colocagdo dos meio-fios os passeios deverdo ser aterrados de forma a
garantir a estabilidade do mesmo quando da execucdo das camadas de
pavimentacgao;

As entradas de acesso de veiculos (garagens e estacionamentos privados) deverao
ser de acordo com o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. Nas plataformas
de acessibilidade de acesso ao passeio o meio-fio devera ser rebaixado;

A apropriacdo dos servicos executados serd por metro do servico executado.

3.6 - Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento
elevada

q-

As rampas para acesso a pista de rolamento elevada serdo em concreto armado;
As formas serdo em chapa de madeira resinada com e=17 mm;

O concreto das rampas sera usinado com resisténcia minima de 35 MPa, slump
100+/-20 mm, preparado com britaO e 1;

As rampas serdo armadas com tela soldada nervurada Q196 aco CA-60 de 5 mm,
com malha de 10 x 10 cm, de acordo com as especificagcdes do projeto;

A apropriacdo dos servicos serd por metro.

RECOMPOSICAO PAVIMENTAGAO RUA JOSE KRAISCH

Uma das saidas da drenagem pluvial da Rua Professor Simdo Hess sera passando
pela Rua José Kraisch;

A Rua José Kraisch possui dois tipos de pavimentacdo. O trecho que compreende
da Rua Professor Simdo Hess até a Rua Osni Luis Schmitz é com pavimentacdo com
lajotas sextavadas. O trecho seguinte até a ponte sobre o Rio Luiz Alves é com
pavimentacao asfaltica;

Apds os servicos de demolicdo da pavimentacdo com lajotas sextavadas com
reaproveitamento, da escavacdao do pavimento asfaltico e execucdo da drenagem
com reaterro das valas, serdo executadas as recomposicdes das pavimentacdes.
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4.1 - Meio-fio interno em concreto pré-fabricado — 12 x 15 x 30 x 80 cm - incluindo
rejunte e reaterro - fck=25 MPa

Os meios-fios de concreto pré-fabricados serdo instalados manualmente seguindo
a linha definida pela topografia, essa servindo de contencdo lateral para o
pavimento e isolamento de caixas quando obstaculos existentes no passeio;

As guias serdo com pecas de meio-fio em concreto com fck ndo inferior a 25 MPa,
nas dimensdes 12 x 15 x 30 x 80 cm, conforme detalhe em projeto, assentados
sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média;

Os meio-fios deverao ser aterrados de forma a garantir a estabilidade do mesmo
guando da execuc¢do das camadas de pavimentacao;

A apropriacdo dos servigos executados serd por metro do servico executado.

4.2 a 4.4 - Execucdao e compactacao de sub-base com macadame seco - exclusive
carga e transporte - e=20 cm, Carga, manobras e descarga de brita para base de
macadame, com caminh&o basculante 6 m?® (descarga livre) e Transporte comercial
de brita - DMT=35,0 km

Macadame seco consiste numa camada granular composta por agregados

graudos, naturais ou britados, preenchidos a seco por agregados miudos (britado),

cuja estabilidade é obtida pela acdo mecanica energética de compactacgao;

A camada de bloqueio ou isolamento é a porc¢do inferior da camada de macadame

seco, limitada a espessura de 0,03 m apds a compactacgao, aplicada nos casos que

0 macadame seco é assentado sobre solos com mais de 35% passando na peneira

n2 200;

O didametro maximo do agregado graudo deve estar compreendido entre 1/2 e 2/3

da espessura final de cada camada executada, ndo devendo ser superior a 5” (127

mm) e nem inferior a 3” (88,9 mm);

Na selecdo do didametro maximo, de espessura individual por camada e na

execucdo da camada, ndo é permitido:

e Diametro maximo do agregado graudo superior a 5”;

e Diametro maximo do agregado da camada de bloqueio superior a 1”;

e Diametro maximo do agregado do material de enchimento superior a 1”;

e Espessura da camada individual acabada inferior a 0,12 m e superior a 0,20 m;

e Utilizacdo de finos sobre o agregado graudo visando complementacdo de
espessura para obtencdo da espessura de projeto da camada de macadame
seco acabada.

O macadame seco sera utilizado como sub-base;

A medicdo dos servicos sera por metro cubico de material compactado na pista e

segundo a secdo transversal do projeto.
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4.5 a 4.7 - Execugdao e compactacdao de base com brita graduada simples - exclusive
carga e transporte - e=15 cm, Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de
m3o e solos com caminhdo basculante 6 m® (descarga livre) e Transporte comercial
de brita - DMT=35,0 km

e Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na
area de agao do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforgos
verticais oriundos da acao do trafego. Resistir aos esfor¢os horizontais, tomando a
superficie mais duravel de modo a receber o revestimento final de CAUQ -
Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

Execucao:

e Distribuir e executar a base em camada Unica de 15 cm, constituida pela
composi¢ao granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER-ME 49,74
do manual de pavimentacao;

e O traco da composicdo granulométrica do material deve ser elaborado pela
construtora, vencedora da licitagdo, considerando as amostras coletadas na planta
de britagem designada pela construtora, (o projeto ndo determinou uma D.M.T -
Distancia média de transporte, ficando a cargo dos concorrentes a melhor
alternativa);

e O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos
tipo vibro-distribuidora de agregados de propulsdo mecanica, capaz de distribuir e
comprimir na cota e larguras preestabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de
projeto;

e O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem
de cada granulometria determinada, dentro da umidade étima de lancamento e
compactacao;

e O indice de suporte Califérnia (1.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79
com energia modificada ndo inferior a 100%;

e Para estabilizar a camada deve-se usar rolo compactador do tipo liso vibratério ou
rolo pneumadtico de pressado regulavel (SP);

e Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execuc¢ao usar moto-niveladora;

e (Cabera a fiscalizagdao o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberacdo de cada sub-trecho;

e Os servicos de execucdo e fornecimento de material serdo apropriado por metro
cubico, medido pela média da secdo executada geometricamente.

4.8 - Fornecimento, transporte e execu¢ao de imprimagao com asfalto diluido CM-30

(DNER-ES-P-14-7H)

e Tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetracdo do
material betuminoso empregado, além de promover condi¢des de aderéncia entre
a base e o revestimento CAUQ (no minimo |, 5 cm de penetracdo).

Execucao:

e Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base,
antes da aplicacdo do impermeabilizante, removendo as particulas de pd ou
material nocivo (corpo organico);
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Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplicacdo igual a 1,2 litros/m?, considerando absor¢do maxima da
camada em 24 horas;

Durante a aplicacdo deve ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medi¢dao da taxa de consumo, para
evitar excesso de material langado (exudagdo);

A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhdo
espargidor munido de bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento, tacometros, termémetros e espargidor manual;

Ndo sera permitido o trafego na drea imprimida. Em casos de extrema
necessidade liberar uma faixa de transito apds 24 horas de aplicacdo, desde que
protegida por uma camada fina de areia;

Remover a areia e usar pintura de ligagdo com RR-2C antes da aplicacdo do
revestimento asfaltico (CAUQ);

Apropriar os servigos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referéncia a se¢ao do
projeto geométrico (ver seccdo tipo do projeto).

4.9 - Fornecimento, transporte e execu¢ao de pintura de ligagio com emulsao
asfaltica RR-2C (DNER-ES-P-15-71)

Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter funcao
impermeabilizante;

Seu uso se faz necessdrio quando a imprimacgdo fica exposta por um periodo
superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucgao:

Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emuls3ao Asfaltica de Ruptura Rdapida - conforme
normas DNER e NBR 7208;

Usar taxa de consumo de 1,0 a 1,2 I/m? em média;

Usar caminhdo espargidor equipados com tacometros e termoémetros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de p6 e particulas
desagregadas;

S6 aplicar a camada de CAUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizacao;

O sistema de apropriacdo dos servicos executados serd por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execucao;

N3o serd permitida qualquer execucdo sem a devida liberacdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicacdo.
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4.10 e 4.11 - Fornecimento, transporte e execu¢ao de camada de concreto asfaltico
usinado a quente (CAUQ) (DNER-ES-P-22-71)

Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto
e seguranca aos transeuntes. E parte integrante da composi¢ao final do pavimento
e responsdvel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

Execucao:

Apds a liberacdo, pela fiscalizacdo, da base imprimida e apds a aplicacdo da
pintura de ligacdo, sera possivel iniciar a implantacdo da camada de CAUQ
(Concreto Asfaltico Usinado a Quente), espessura=5 cm sobre a recuperag¢do do
pavimento;

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia)
espalhados e comprimidos a quente;

A camada empregada sera de 5 cm apds a compactacdo final, a ser aplicada ao
longo da area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora
considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e
qualificada conforme especificagdo do manual de pavimenta¢ao do DNER;

O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da
ABNT;

Cabera a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

O langamento da camada deve ser referenciado pela marcacao topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de
espalhar e conformar dentro das especificacGes pré estabelecidas;

A compressao da camada devera ser efetuado por rolos pneumaticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

A densidade e temperatura para execucdo, transporte, acabamento e
compactacdao serdao definidos no projeto do traco da mistura conforme
especificagdes contidas no manual de pavimenta¢cdo do DNER-PRO 13/79;

A apropriacdo dos servicos serd em metro cubico e metro cubico por quildometro.

5 - TRAVESSIA ELEVADA

Tem por objetivo garantir maior seguranca aos pedestres e ciclistas nas travessias
das faixas, bem como maior conforto para portadores de necessidades especiais;
Além disso, serve como redutor de velocidade para os veiculos que circulam na
via.
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5.1 - Fornecimento, execugao e transporte de material para pintura de ligagio com
emulsdo asfaltica RR-2C (DNER-ES-P-15-71)

Tem por finalidade exercer a fung¢ao de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter fungao
impermeabilizante;

Seu uso se faz necessdrio quando a imprimacdo fica exposta por um periodo
superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).

Execucao:

Aplicar ligante do tipo RR-2C - Emulsdo Asfaltica de Ruptura Rapida - conforme
normas DNER e NBR 7208;

Usar taxa de consumo de 1,0 a 1,2 litros/m? em média;

Usar caminhdo espargidor equipados com tacoémetros e termoémetros, além de
espargidor manual para aplicagdo em pequenas dareas;

Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a drea de pd e particulas
desagregadas;

S6 aplicar a camada de CAUQ apds completa pintura em toda area definida pela
fiscalizacdo;

O sistema de apropriagdo dos servicos executados serd por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execucdo;

Nao sera permitida qualquer execucdo sem a devida liberagdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicacao.

5.2 e 5.3 - Fornecimento de material e servigo para execu¢ao de camada de concreto
asfaltico usinado a quente (CAUQ). (DNER-ES-P-22-71)
Execucao:

Apbds a liberacdo, pela fiscalizacdo, da aplicacdo da pintura de ligacdo, sera possivel
iniciar a implantacdo da camada de CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente),
com espessura para atingir o nivel do passeio;

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia)
espalhados e comprimidos a quente;

A camada empregada estard no mesmo nivel do passeio apds a compactacao final,
a ser aplicada ao longo da area imprimida em todo o trecho do projeto
geométrico;

O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora
considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e
gualificada conforme especificacdo do manual de pavimentacdo do DNER;

O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da
ABNT;

Caberd a fiscalizacdo o controle de qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;
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O langamento da camada deve ser referenciado pela marcagdo topografica
conforme larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de
espalhar e conformar dentro das especificagdes pré-estabelecidas;

A compressdo da camada devera ser efetuado por rolos pneumaticos e rolos liso
compressores tipo tandem;

A densidade e temperatura para execucdo, transporte, acabamento e
compactacdo serdao definidos no projeto do traco da mistura conforme
especificagdes contidas no manual de pavimenta¢do do DNER-PRO 13/79;

A apropriacao dos servigos serd em metro cubico e metro cubico por quildometro.

6 - PAVIMENTACAO CALCADA

Da estaca Opp-3,76 m a 8+5,35 m e 28+9,32 m a 40+12,13 m as calgadas serao
executadas com nivel diferente (+15 cm) da pista de rolamento (0 cm). Entre as
estacas 8+5,35 m e 28+9,32 m a pista de rolamento e as calgadas serdao no mesmo
nivel (+15 cm).

6.1 - Regulariza¢ao e compactagao de subleito até 20 cm de espessura

Deve-se regularizar e compactar o subleito para receber as camadas posteriores.

Execucao:

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver secgdo tipo);
Executar marcacdao topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regularizacdo e compactacgao;

Aplicar indice de suporte Califérnia - ISC (método DNER-ME 47-64);

N3o tolerar indice de expansdao dos materiais superiores a 2%;

Obter um grau de compactacao de no minimo 100% do proctor normal;

O teor de umidade devera ser no maximo * 2% da umidade 6tima obtida pelo
ensaio de caracterizacdo a ser executado pela construtora e supervisionado pela
fiscalizagao;

A apropriacao dos servigos sera por metro quadrado.

6.2 — Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com transporte até
10 km

Todos os passeios deverao ser aterrados com material de 12 categoria a fim de
servir de escoramento para as pecas de meio fio e base para pavimento
intertravado e sinalizagao tatil;

A apropriacdo dos servicos serd por metro cubico.

6.3 — Compactagdao mecanica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg)

Os passeios deverdo ser regularizados e compactados mecanicamente com
compactador placa 400 kg em toda a area do passeio a ser executado;
A apropriacdo dos servicos serd por metro cubico.
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6.4 - Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte
e reaterro - fck=25 MPa

Os meios-fios de concreto pré-moldados serdo instalados manualmente seguindo
a linha definida pela topografia, essa servindo de contencdo lateral para o
pavimento da cal¢ada e isolamento de caixas quando obstaculos existentes no
passeio;

As guias serdo com pecas de meio-fio em concreto com fck ndo inferior a 25 MPa,
nas dimensdes 15 x 30 x 80 cm, conforme detalhe em projeto, assentados sobre
coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média;

Apds a colocacdo dos meio-fios os passeios deverdo ser aterrados de forma a
garantir a estabilidade do mesmo quando da execucdo das camadas de
pavimentacgao;

Nas plataformas de acessibilidade de acesso ao passeio, o meio-fio deverd ser
rebaixado;

A apropriacdo dos servigos executados serd por metro do servigo executado.

6.5 - Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza
escuro 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de pé de
pedra e=5cm

ApOds aterrado e colocados os meios-fios, os passeios receberdo uma camada de
assentamento para o pavimento intertravado com pd de pedra de 5 cm de
espessura. A granulometria do pd de pedra devera ser de acordo com o que a
norma 15953/2011 (Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucdo)
dita;

O espalhamento e o nivelamento da camada de assentamento devem ser
realizados numa Unica direcao utilizando guias para manter a espessura uniforme
e constante;

Marcas na camada de assentamento estdo proibidas, caso ocorra, o material deve
ser retirado e espalhado e nivelado novamente;

Caso chova com forte intensidade antes da colocagdao das pecgas do pavimento
intertravado, a camada de assentamento deve ser retirada e substituida por uma
nova com umidade natural e realizar os procedimentos ja comentados;

A pavimentacdo dos passeios serd executada com blocos de concreto intertravado
ou paver tipo Holland com dimensdes 20 x 10 x 6 cm na cor cinza escuro em
concreto com fck ndo inferior a 35 MPa, tomando-se o cuidado de as pecas
possuirem dimensdes uniformes, espacadores para garantir as juntas necessarias,
cor, tonalidade segundo padrdes estabelecidos em projeto;

Os assentamentos das pecas devem ser do tipo espinha-de-peixe reto. As pecas
devem ser colocadas juntas umas das outras, com o espaco somente do espagador
existentes em cada peca. O ajuste deve ser feito com martelo de borracha nas
laterais da peca. O alinhamento do tipo do assentamento deve ser mantido;

Para os ajustes as pegas devem ser cortadas com 2 mm menores que 0 espago a
ocuparem. Se o espaco a ser preenchido for menor que 1/4 do tamanho da peca
ele deve ser preenchido com argamassa seca. As pegas devem ser cortadas com
serra circular de corte;
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O transporte e estocagem das pecas devem ser feitos sobre pallets. Para
otimizagao do trabalho do calceteiro, deixar as pegas préximas a ele e organizadas
de acordo com o tipo de assentamento;

Apds o assentamento, o pavimento devera ser vibrado com plataforma vibratdria
e manter distancia minima de 1,50 m da borda livre (sem confinamento). A
compactacao inicial deve ser realizada com passadas em todas as dire¢des e com
recobrimento dos percursos, evitando degraus. Ndao deixar areas grandes sem
compactacao;

Antes do rejunte com pé de pedra as pecas danificas apds a compactacdao devem
ser retiradas e substituidas;

O pé de pedra de rejuntamento deve ser o mesmo usado na camada de
assentamento. Espalhar uma camada fina de pd de pedra e ir preenchendo as
juntas;

A compactacdo final devera ser realizada da mesma forma que a compactacao
inicial, descrita acima;

Verificar se todas as juntas estdo totalmente preenchidas e repetir a operacao
caso necessario. Uma ou duas semanas depois deve-se refazer a selagem com
nova varrigao;

Durante a execucdo serdao retiradas amostras de paver ja assentadas em locais
aleatdrios para controle tecnoldgico (teste de resisténcia a compressao), com
custo absolvido pela empreiteira, sem direito a aditivos;

A apropriacao dos servigos sera por metro quadrado.

6.6 e 6.7 - Sinalizagao tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa e Sinalizagao tatil de
alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa

Para completar a pavimentagdao dos passeios deverdao ser utilizadas pecas da
sinalizacdo tatil direcional e de alerta com dimensdes 20 x 20 x 6 cm, nas cores a
serem definidas pela Prefeitura Municipal que deverdo ser de cores diferentes e
contrastante entre si e a do piso paver cinza, em concreto com fck ndo inferior a
35 MPa, tomando-se o cuidado de as pecas possuirem dimensdes uniformes,
espacadores para garantir as juntas necessarias, cor, tonalidade segundo padrdes
estabelecidos em projeto;

O assentamento e posicdo das pecas devem obedecer aos detalhes em projeto. As
pecas devem ser colocadas juntas umas das outras, com o espago somente do
espacador existentes em cada peca. O ajuste deve ser feito com martelo de
borracha nas laterais da peca. O alinhamento do tipo do assentamento deve ser
mantido;

Para os ajustes as pegas devem ser cortadas com 2 mm menores que 0 espago a
ocuparem. Se o espaco a ser preenchido for menor que 1/4 do tamanho da peca
ele deve ser preenchido com argamassa seca. As pecas devem ser cortadas com
serra circular de corte;

O transporte e estocagem das pecas devem ser feitos sobre pallets. Para
otimizacdo do trabalho do calceteiro, deixar as pecas préoximas a ele e organizadas
de acordo com o tipo de assentamento;
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e Apds o assentamento, o pavimento devera ser vibrado com plataforma vibratéria
e manter distancia minima de 1,50 m da borda livre (sem confinamento). A
compactacao inicial deve ser realizada com passadas em todas as dire¢des e com
recobrimento dos percursos, evitando degraus. Ndao deixar dreas grandes sem
compactacao;

e Antes do rejunte com pd de pedra as pecas danificas apds a compactacdo devem
ser retiradas e substituidas;

e O pb6 de pedra para o rejuntamento deve ser o mesmo usado na camada de
assentamento. Espalhar uma camada fina de pd de pedra e ir preenchendo as
juntas;

e A compactacao final deverd ser realizada da mesma forma que a compactacao
inicial, descrita acima;

e Verificar se todas as juntas estdo totalmente preenchidas e repetir a operacgao
caso necessario. Uma ou duas semanas depois deve-se refazer a selagem com
nova varrigao;

e Durante a execucdo serdo retiradas amostras de pecas da sinalizacdo tatil ja
assentadas em locais aleatdrios para controle tecnoldgico (teste de resisténcia a
compressdo), com custo absolvido pela empreiteira, sem direito a aditivos;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

6.8 - Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa

e Asrampas e o patamar de acessibilidade ao passeio serao de concreto simples h=7
cm com fck ndo inferior a 20 MPa sobre a camada de aterro executada;

e O nivel final das rampas e o nivel do patamar devem ser iguais ao nivel da pista de
rolamento;

e A apropriacdo dos servicos sera por metro cubico.

7 - SINALIZACAO VIARIA

7.1 - Pintura da sinalizacdao horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor

branca - com massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro

refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas faixas de travessia de pedestres na cor branca com largura de 40
cm e espacados 60 cm entre si, com massa termopldstica para aspersdo e com
micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.2 - Pintura da sinalizagdao horizontal da linha de reten¢ao - LRE cor branca - com

massa termoplastica para aspersio e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas de retencdo na cor branca com largura de 40 cm,
antecedendo no sentido do trafego as faixas de travessia de pedestres, com massa
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termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas e espessura
de 1,5 mm, de acordo com o projeto;
e Aapropriacao dos servigos serd por metro quadrado.

7.3 - Pintura da sinalizagao horizontal do triangulo da travessia elevada - cor amarela

- com massa termopldastica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Serdo pintados tridngulos nas rampas das travessias elevadas na cor amarela com
altura de 90 cm e base de 80 cm, com massa termoplastica para aspersdo e com
micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Conforme o cronograma fisico e financeiro, os boletins referentes a este servico
serdo aceitos somente ap6s a realizagcdo das pinturas dos tridngulos nas rampas
das travessias elevadas;

e Aapropriacao dos servicos serd por metro quadrado.

7.4 - Pintura da sinalizagao horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com

massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Apbs a execucdo da pavimentacdo, marcar os bordos da via com uma linha
continua na cor branca com largura de 12 cm, com massa termoplastica para
aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de
acordo com o projeto;

e Aapropria¢do dos servigos sera por metro quadrado.

7.5 - Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor branca -

com massa termopldstica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas -

espessurade 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas simples continuas na cor branca com largura de 12 cm nas
vias com fluxos de mesmo sentido proibindo a ultrapassagem e a transposicao de
faixa de transito, com massa termoplastica para aspersdao e com micro esferas de
vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.6 - Pintura da sinalizagdao horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela -

com massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas duplas continuas na cor amarela com largura de 12 cm, nas
vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos laterais,
com massa termopldastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas e
espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro S3o Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

7.7 - Pintura da sinalizagao horizontal da linha de continuidade - LCO cor amarela,

cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplastica para aspersao e com micro

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 12 cm na
cadéncia de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de
vias e permitindo este deslocamento, com massa termoplastica para aspersao e
com micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o
projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 1,00 m de comprimento
espacgadas de 1,00 m de comprimento;

e A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.8 - Pintura da sinalizagao horizontal da linha de continuidade - LCO cor branca,

cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplastica para aspersao e com micro

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas de continuidade na cor branca com largura de 12 cm na
cadéncia de 1:1 nas vias com fluxos de mesmo sentido indicando locais de
acesso/saida da via com vias laterais, com massa termoplastica para aspersdo e
com micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o
projeto;

e Na pista de rolamento as linhas serdo pintadas com 1,00 m de comprimento
espacadas de 1,00 m de comprimento;

e Aapropria¢do dos servigos sera por metro quadrado.

7.9 e 7.11 - Pintura da sinalizacao horizontal da linha de canalizagdo - LCA cor

amarela - com massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro

refletivas - espessura de 1,5 mm e Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de

canalizagdo - LCA cor branca - com massa termoplastica para aspersao e com micro

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas linhas de canaliza¢ao na cor amarela ou branca com largura de 12
cm, orientando o fluxo com sentidos opostos ou de mesmo sentido, com massa
termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas e espessura
de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.10 e 7.12 - Pintura da sinalizagdao horizontal do zebrado de preenchimento da area
de pavimento nao utilizavel - ZPA cor amarela - com massa termoplastica para
aspersao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm e Pintura da
sinaliza¢do horizontal do zebrado de preenchimento da area de pavimento nao
utilizavel - ZPA cor branca - com massa termopldastica para aspersao e com micro
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
e Serdo pintadas linhas do zebrado de preenchimento da area de pavimento nao
utilizavel na cor amarela ou branca com largura de 30 cm ou 12 cm, destacando a
area interna as linhas de canalizagao e reforgando a idéia de area ndo transitavel,
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com massa termopldstica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas e
espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;
e Aapropriacao dos servigos serd por metro quadrado.

7.13 - Pintura da sinalizacao horizontal da marca delimitadora de parada de veiculos

especificos - MVE cor amarela - com massa termoplastica para aspersdo e com micro

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas marcas delimitadoras de parada de veiculos especificos na cor
amarela com largura de 12 cm, com massa termoplastica para aspersdo e com
micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A MVE serd pintada nos pontos de parada de 6nibus e de taxi, conforme projeto;

e Aapropriacao dos servicos serd por metro quadrado.

7.14 - Pintura da sinalizagdo horizontal da marca delimitadora de estacionamento

regulamentado - MER cor branca - com massa termoplastica para aspersao e com

micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas marcas delimitadoras de estacionamentos regulamentados na cor
branca com largura de 12 cm, com massa termopldstica para aspersdo e com
micro esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e As vagas de estacionamento regulamentado sdo de 2,50 m x 4,50 m, de acordo
com plano diretor do municipio;

e A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.15 - Pintura da sinaliza¢ao horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista

para a execucao de movimentos - PEM "siga em frente", cor branca - com massa

termoplastica para aspersiao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de

1,5 mm

e Serdo pintadas setas indicativas de posicionamento na pista para a execucdo de
movimentos “siga em frente” na cor branca com altura de 5,00 m, com massa
termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas e espessura
de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.16 e 7.17 - Pintura da sinaliza¢do horizontal da seta indicativa de posicionamento

na pista para a execu¢do de movimentos - PEM "vire a esquerda", cor branca - com

massa termoplastica para aspersio e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm e Pintura da sinalizacdo horizontal da seta indicativa de

posicionamento na pista para a execu¢dao de movimentos - PEM "vire a direita"”, cor

branca - com massa termopldastica para aspersdo e com micro esferas de vidro

refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas setas direcionais vire a esquerda ou a direita na cor branca com
altura de 5,00 m, com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de
vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Asetaindica o movimento que o veiculo deve efetuar na pista de rolamento;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.
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7.18 - Pintura da sinalizagao horizontal da seta indicativa de movimento em curva -

IMC, cor branca - com massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de

vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas setas indicativas de movimento em curva na cor branca com altura
de 4,50 m, com massa termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro
refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A seta neste caso indica ao condutor o movimento em curva acentuado
obrigatdrio a ser realizado;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.19 - Pintura da sinaliza¢ao horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista

para a execugao de movimentos - PEM "siga em frente ou a esquerda”, cor branca -

com massa termopldstica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas setas direcionais siga em frente ou a esquerda na cor branca com
altura de 5,00 m, com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de
vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Asetaindica o movimento que o veiculo deve efetuar na pista de rolamento;

e A apropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.20 - Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de mudanga obrigatoéria de

faixa - MOF, cor branca - com massa termoplastica para aspersio e com micro

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

e Serdo pintadas setas indicativas de mudanca obrigatéria de faixa na cor branca
com altura de 5,00 m, com massa termoplastica para aspersdao e com micro
esferas de vidro refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A setaindica a necessidade de mudanca de faixa em virtude de estreitamento ou
obstrucdo da pista de rolamento;

e Aapropria¢do dos servigos sera por metro quadrado.

7.21 - Pintura da sinalizagdao horizontal do simbolo indicativo de local de

estacionamento de veiculos que transportam ou que sejam conduzidos por pessoas

portadoras de deficiéncias fisicas - DEF, fundo cor azul, simbolo cor branca - com

massa termoplastica para aspersio e com micro esferas de vidro refletivas -

espessura de 1,5 mm

e Serdo pintados simbolos indicando os locais de estacionamento de veiculos que
transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiéncias
fisicas, com fundo azul de 1,20 m x 1,20 m e simbolo internacional DEF na cor
branca, com massa termopldstica para aspersdao e com micro esferas de vidro
refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.
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7.22 - Pintura da sinaliza¢do horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com massa
termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de
1,5 mm

e Serdo pintadas legendas 30 km/h na cor branca com altura de 1,60 m nas pistas de
rolamento, com massa termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro
refletivas e espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A legenda 30 km/h indica ao condutor a condi¢do particular daquela pista de
rolamento. Utilizada como reforco da placa de regulamentagao R-19 (Velocidade
maxima permitida);

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.

7.23 - Pintura da sinaliza¢ao horizontal de legenda - IDOSO, cor branca - com massa

termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de

1,5 mm

e Serdo pintadas legendas IDOSO na cor branca com altura de 1,60 m nas vagas de
estacionamento regulamentado destinadas exclusivamente as pessoas idosas,
com massa termopldstica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas e
espessura de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e Os condutores deverdo portar o cartdo comprobatério emitido pela comissdao de
transito da prefeitura municipal;

e Aapropria¢do dos servigos sera por metro quadrado.

7.24 - Pintura da sinalizagdao horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com massa

termoplastica para aspersiao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de

1,5 mm

e Serdo pintadas legendas ONIBUS na cor branca com altura de 1,60 m, com massa
termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas e espessura
de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A legenda ONIBUS indica ao condutor a condi¢cdo particular daquela pista de
rolamento. Utilizada junto a marca delimitadora de parada de veiculos especificos;

e Aapropria¢do dos servicos sera por metro quadrado.

7.25 - Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - TAXI, cor branca - com massa

termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de

1,5 mm

e Serdo pintadas legendas TAXI na cor branca com altura de 1,60 m, com massa
termoplastica para aspersdao e com micro esferas de vidro refletivas e espessura
de 1,5 mm, de acordo com o projeto;

e A legenda TAXI indica ao condutor a condicdo particular daquela pista de
rolamento. Utilizada junto a marca delimitadora de parada de veiculos especificos;

e Aapropriacdo dos servicos sera por metro quadrado.
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7.26 - Fornecimento e implantac¢ao de placa de regulamentagdo em ago, R-1 (Parada
obrigatodria) lado 0,25 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl

Serdo colocadas na via a ser executada indicando a parada obrigatéria do
condutor do veiculo, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metdlico (este descrito em item separado e junto com as placas de
regulamentacao R-4a);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.27 - Placa de regulamentag¢dao, em a¢o com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-4a
(Proibido virar a esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantagao

Assinala ao condutor do veiculo a proibicdo de realizar o movimento de conversao
a esquerda, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacgdo serdo em ago n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metdlico (este descrito em item separado e junto com as placas de
regulamentacao R-1);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.28 - Placa de regulamentagdao, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-4b
(Proibido virar a direita) d=50 cm - fornecimento e implantagdo

Assinala ao condutor do veiculo a proibicao de realizar o movimento de conversao
a direita, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

7.29 — Placa de regulamentag¢ao, em a¢o com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-6b
(Estacionamento regulamentado) d=50 cm - fornecimento e implantagdo

Serdo colocadas ao longo da via a ser executada indicando os locais com
estacionamento regulamentado, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.30 - Placa de regulamentacdo, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-19
(Velocidade maxima permitida) d=50 cm - fornecimento e implantagao

A velocidade maxima da via devera ser definida pela Comissdao de Transito da
Prefeitura, exceto nas placas que antecedem as travessias elevadas, indicadas em
projeto, que devem ser de 30 km/h;
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As placas de sinalizagdo serdao em ag¢o n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado). As placas com a velocidade
maxima de 30 km/h que antecedem as travessias elevadas serdo instaladas junto
as placas especiais de adverténcia EA-1;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.31 - Placa de regulamentag¢ao, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-25c
(Siga em frente ou a esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantacao

Serdo colocadas nas vias onde o movimento permitido do veiculo é seguir em
frente ou a esquerda, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizagdo serdo em ago n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metadlico (este descrito em item separado e junto com as placas de
adverténcia A-32b);

A apropriacdo dos servigos serd por unidade.

7.32 - Placa de regulamentagdo, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-25b
(Vire a direita) d=50 cm - fornecimento e implantagao

Serdo colocadas nos finais das vias onde o Unico movimento permitido do veiculo
é virar a direita, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.33 - Placa especial de regulamentag¢do, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | +
Sl, R-2 (Dé a preferéncia) lado 0,60 m - fornecimento e implantacdo

Assinala ao condutor a obrigatoriedade de dar preferéncia de passagem ao veiculo
gue circula na via em que vai entra ou cruzar, devendo para tanto reduzir a
velocidade ou parar seu veiculo, se necessario, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.34 - Placa especial de regulamentagdao, em a¢o com pelicula retrorrefletiva tipo | +
SI, ER-1 (Estacionamento regulamentado para deficientes fisicos) 0,70 m x 0,80 m -
fornecimento e implantagao

As placas deverdo ser instaladas junto aquelas vagas de estacionamento
regulamento definidas exclusivamente para tal usuario;

As placas de sinalizacdo serdo em ago n2 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
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um pé metadlico (este descrito em item separado). A dimensdo da placa retangular
sera de 70 x 80 cm com o lado maior na vertical;
A apropriacao dos servicos serd por unidade.

7.35 - Placa especial de regulamentacao, em agco com pelicula retrorrefletiva tipo | +
Sl, ER-2 (Estacionamento regulamentado para idosos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento
e implantagdo

As placas deverdo ser instaladas junto aquelas vagas de estacionamento
regulamento definidas exclusivamente para tal usudrio;

As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metadlico (este descrito em item separado). A dimensao da placa retangular
sera de 70 x 80 cm com o lado maior na vertical;

A apropriacao dos servigos serd por unidade.

7.36 - Placa especial de regulamentag¢do, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | +
Sl, ER-3 (Estacionamento regulamentado para motos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento
e implantagao

As placas deverdo ser instaladas junto aquelas vagas de estacionamento
regulamento definidas exclusivamente para tal usuario;

As placas de sinalizagdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metadlico (este descrito em item separado). A dimensado da placa retangular
serd de 70 x 80 cm com o lado maior na vertical;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.37 - Placa de adverténcia, em a¢o com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, A-32b
(Passagem sinalizada de pedestres) I=50 cm - fornecimento e implantagao

Colocadas antes das faixas de pedestres, conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizagdo serdo em ago n2 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado e junto e junto com as placas de
regulamentacdo R-25c);

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

7.38 — Placa especial de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
EA-1 (Travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagao

Colocadas para advertir o condutor do veiculo da existéncia, adiante, de travessia
elevada com passagem sinalizada de pedestres, conforme indicado no projeto;

As placas deverdo ser instaladas antes da execug¢do das travessias elevadas, para
gue os condutores dos veiculos se familiarizem com a futura ondulagdo
transversal na via;

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro S3o Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
35



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Conforme o cronograma fisico e financeiro, o penultimo boletim serd aceito
somente apds colocac¢do das placas verticais referente as ondulagdes transversais
na via;

A dimensdo da placa retangular sera de 70 x 80 cm com o lado maior na vertical;
As placas de sinalizacdo serdo em aco n? 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metdlico (este descrito em item separado e junto com as placas de
regulamentacdo R-19 indicando a velocidade de 30 km/h);

A apropriacao dos servigos serd por unidade.

7.39 - Placa especial de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + S|,
EA-2 (Indicativa de travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e
implantagao

Colocadas para advertir o condutor do veiculo nas travessias elevadas de
pedestres para indicagdo de travessia elevada com passagem sinalizada de
pedestres, conforme indicado no projeto;

As placas deverdo ser instaladas antes da execuc¢do das travessias elevadas, para
que os condutores dos veiculos se familiarizem com a futura ondulagdo
transversal na via;

Conforme o cronograma fisico e financeiro, o penultimo boletim serd aceito
somente apds colocacdo das placas verticais referente as ondulages transversais
na via;

A dimensao da placa retangular serd de 70 x 80 cm com o lado maior na vertical;
As placas de sinalizagdo serdo em a¢o n2 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de segurancga de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

7.40 - Placa de servigos auxiliares, em aco com pelicula retrorrefletiva tipo | + S, S-14
(Ponto de parada) 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantagao

Colocada para indicar ao condutor do veiculo da existéncia de ponto de parada,
conforme indicado no projeto;

As placas de sinalizacdo serdo em ago n2 16 galvanizado, com pelicula
retrorrefletiva tipo | + Sl e de acordo com as normas de seguranca de transito, com
um pé metalico (este descrito em item separado);

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

7.41 e 7.42 - Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580) e Sapata em concreto fck=20 MPa, trago
1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para
fixacdo das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm

As placas de sinalizacdo serdo fixadas de acordo com as normas de seguranca de
transito, com pé metdlico em tubo de ago galvanizado ¢/ costura DIN 2440/NBR
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5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm — 6,51 kg/m, e fixado no solo
com sapata em concreto com dimensdes minimas de 30 x 30 x 40 cm;
A apropriacao dos servigos serd por metro e metro cubico.

8 — MOBILIARIOS URBANOS

8.1 e 8.2 - Abrigo de 6nibus em aco e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento,
incluindo acessorios de fixacao e Instalagdo de abrigo de onibus

A estrutura do abrigo de Onibus sera em ago, espessura minima de 3 mm, com
telhado montado através de parafusos inoxiddveis. A estrutura de ago devera ser
galvanizada e recebera pintura eletrostatica a pd, além de pintura na cor marrom,
em que deverdo ser apresentadas cinco op¢des de tonalidades para a contratante,
a fim de escolher-se a mais adequada. As colunas de apoio da estrutura principal
serdo de perfis retangulares de aco soldadas e também com chapas de aco
igualmente soldadas. A estrutura principal serd constituida pelas colunas
principais e por calhas longitudinais de aco que fardao a drenagem do telhado,
conduzindo as dguas pluviais para a parte traseira e, consequentemente, mais
baixa do telhado;

A parede traseira do abrigo deverda ser revestida com painel de madeira
envernizado, em cedro, a ser fixado com consolo de a¢o inoxiddvel nas colunas da
estrutura principal do mobilidrio. As ripas terdao dimensdes de 1,5 cm x 15 cm a
serem fixadas no sistema macho-fémea;

A cobertura deverd ser com telha termoacustica (tipo sanduiche) de 50 mm, em
perfil trapezoidal e nucleo de isolamento feito de espuma rigida;

O abrigo de Onibus contard com um banco de dimensdes de 1,40 m de
comprimento por 0,50 m de largura, deixando espaco sob o abrigo para pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida. O assento serd confeccionado com
guatro ripas de madeira — cedro — com revestimento em verniz, unidas aos
suportes de aco que sustentardo o assento, sendo esses suportes fixados as
colunas de aco da estrutura;

O abrigo de 6nibus terd dimensdes de 2,90 m de comprimento, 1,70 m de largura
e 2,70 m de altura e ndo devera ultrapassar 370 kg. Sua fixacdo deverd acontecer
por meio de barras roscadas, chumbador quimico, porcas e arruelas;

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

8.3 a 8.5 - Floreira em a¢o e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo
acessorios de fixacdo, Instalacdo de floreira e Plantio de arvore ornamental com
altura de muda menor ou igual a 2,00 m

A estrutura da floreira deverd ser em acgo galvanizado, espessura minima de 2 mm,
formando um quadrado de 75 cm revestido com ripas de madeira cedro (60 cm x 3
cm x 3 cm) fixadas por meio de parafusos de aco inoxidavel. A estrutura de aco
devera ter pintura eletrostatica a pd em cor natural;
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O fundo da floreira devera ter furos para garantir o escoamento da agua
acumulada. O volume interno devera ser feito de chapa de ago galvanizado
dobrada com volume de 210 [;

A fixacdo da estrutura no chdo acontecerd por meio de barras roscadas;

A floreira tera dimensdes de 75 cm x 75 cm e de 85 de altura e nao devera ter
mais de 60 kg quando vazia;

Serdo plantadas arvores ornamentais com altura de muda menor ou igual a 2,00
m, com areia média, terra vegetal e fertilizantes;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

8.6 e 8.7 - Lixeira em ago e madeira — 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo
acessorios de fixagao e Instalagao de lixeira

A estrutura da lixeira e sua tampa deverdao ser em chapas de aco galvanizado,
espessura minima de 3 mm, e os suportes para saco plastico em tubos de aco
galvanizado, espessura de 1 mm. A lixeira devera ser revestida com tinta em pé
epoxi (poliéster), tendo acabamento final na cor cinza;

A parte interna da lixeira devera ser feita em uma estrutura de aco que possibilite
prender o saco plastico. No fundo da lixeira deverd ter uma trama metalica para
dar apoio ao saco plastico. A trama deverd ser em aco galvanizado, assim como as
demais pecas da lixeira;

A lateral direita devera conter trés dobradigas que permitam a abertura da lixeira
para retirada e posterior fixacdo do saco plastico;

A fixacao devera ser feita abaixo do piso ou junto a uma base de concreto por
meio de barras roscadas, chumbador quimico, porcas e arruelas;

Todo e qualquer parafuso utilizados na instalacdo ou montagem desse mobilidrio
devera ser produzido em acgo inoxidavel;

A lixeira terd dimensodes de 0,45 m x 0,30 m, altura do chdo até a parte superior da
tampa de 1,00 m e altura do chdo até a abertura da lixeira de 0,80 m;

A apropriacao dos servigos sera por unidade.

8.8 e 8.9 - Banco sem encosto em a¢o e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento,
incluindo acessoérios de fixagdo e Instalagdo de banco

A estrutura do banco devera ser em aco galvanizado de 6 mm conectados ao
assento por meio de parafusos de aco galvanizado. A estrutura de aco devera ter
pintura eletrostatica a pd em cor natural;

O assento deverd ser em ripas de madeira cedro com corte transversal retangular
de 15 cm x 3 cm com 2,98 m de comprimento;

A fixacdo devera ser feita em base de concreto por meio de barras roscadas;

O banco tera dimensdes de 2,99 cm de comprimento por 0,54 m de largura e 0,44
m de altura;

A apropriacao dos servigos sera por unidade.
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8.10 e 8.11 - Bicicletario em ago curvo, formato letra “P” - @ de 6 cm - fornecimento,
incluindo acessérios de fixacao e Instalagdo de bicicletario

A estrutura do bicicletdrio devera ser em ac¢o galvanizado soldado formando a
letra “P”. O ago galvanizado devera receber pintura eletrostdtica a pé em cor
natural;

O corpo deverd ser composto por soldadura de aco com didmetro de 60 mm,
tubos quadrados de 50 mm x 50 mm x 3 mm e queimadura da chapa de ago com
espessura de 8 mm;

A fixacdo devera acontecer com a insercao do objeto no concreto fresco;

O bicicletario terad dimensdes de 1,10 m de altura por 0,55 m de comprimento e
nao devera ter mais de 12 kg;

A apropriacdo dos servigos serd por unidade.

8.12 e 8.13 - Balizador em liga de aluminio — 85 cm de altura - fornecimento,
incluindo acessorios de fixagao e Instalagdo de balizador

O balizador devera ser feito em liga de aluminio, com espessura minima de 2 mm,
em forma conica com fim circular no topo do objeto. O acabamento devera ser
feito em pintura eletrostatica a pé em cor natural;

O diametro do balizador na base deverd ser de 9 cm e no topo de 6 cm;

A fixacdo devera ser feita na base através de barras roscadas;

O balizador tera dimensdes de 12 cm de base de fixacdo, 9 cm de diametro na
base, 6 cm de diametro no topo e altura total de 95 cm;

A apropriacdo dos servicos serd por unidade.

Jacqueline Soares Barboza
Engenheira Civil CREA-SC 099.442-5
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