SEM ESCALA

MEIO-FIO INTERNO/
’7ALINHAMENTO DO IMOVEL

DETALHE REBAIXAMENTO DE CALCADA ESTREITA

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAGCAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, NBR
9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES,

MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS E NBR 16537:2016 ACESSIBILIDADE -

SINALIZAGAO TATIL NO PISO - DIRETRIZES PARA

300 150 300

ELABORAGAO DE PROJETOS E INSTALAGAO.

750

- RAMPA EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPa.
- NIVEL FINAL IGUAL AO NIVEL DA PISTA DE

PLANTA BAIXA

—material de 12
categoria apiloado

linha meio fio
interno

Passeio em Paver

—P6 de Pedra

2

ROLAMENTO. O MEIO-FIO DEVE OBEDECER A
DECLIVIDADE DA RAMPA.

Rampa em Concreto - DIMENSOES EM CENTIMETROS.

Sinalizagéo Tatil Alerta
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SECAO TRANSVERSAL

*Largura do passeio variavel com dim
*Dimensdes em centimetros.

*Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;

ensdo minima de 1,50m;

SEM ESCALA
MEIO-FIO INTERNO/
’7ALINHAMENTO DO IMOVEL
180 150 180
NOTAS:
- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, NBR
9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGCOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS E NBR 16537:2016 ACESSIBILIDADE - SINALIZAGAO TATIL NO PISO - DIRETRIZES
PARA ELABORAGAO DE PROJETOS E INSTALAGAO.
- RAMPA EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPa.
- NIVEL FINAL IGUAL AO NIVEL DA PISTA DE ROLAMENTO. O MEIO-FIO DEVE OBEDECER A
DECLIVIDADE DA RAMPA.
- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

DETALHE VAGA DE ESTACIONAMENTO

SEM ESCALA

SEM ESCALA

—MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMOVEL

MEIO-FIO

DETALHE ACESSO DO VEICULO AO LOTE

INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMOVEL

CALGCADA

ESTACIONAMENTO

NOTAS:
- ESPESSURA DA LBO DE 12 cm.
- ESPESSURA DA MER DE 12 cm.

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

RAMPA

PISTA

Faixa livre min.1,20 m

Faixa de Servigo
min. 0,70 m

VISTA SUPERIOR

Faixa livre min.1,20 m
g

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM
A ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE NORMAS TECNICAS, NBR
9050:2015 ACESSIBILIDADE A
EDIFICAGOES,
ESPACOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS.
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Faixa de Servigo
min. 0,70 m
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SEM ESCALA

PROJ. CALCADA

DETALHE MEIO-FIO
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MOBILIARIO,

CONSUMOS MEDIOS

CONCRETO FCK 20 MPa

FORMA PLASTIFICADA 10x

K
D
X%

LASTRO DE BRITA

ARG. CIM:AR 1:3 (E=3 cm)

SEGAO TRANSVERSAL

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

DETALHE PLACA DE REGULAMENTACAO R-1

HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL,
NATURAL.

ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E

SEM ESCALA *
1, 25 2 T 1 CARACTERISTICA DO SINAL DE REGULAMENTAGAO R-1 3
. FORMA COR | !
©
S FUNDO VERMELHA
T ORLA INTERNA BRANCA
o 8 ORLA EXTERNA| VERMELHA
g 8
8 LETRAS BRANCA
- . 2 2
- DIMENSOES MINIMAS S S
8 LADO ORLA INTERNA|ORLA EXTERNA
= VIA
(m) (m) (m)
] URBANA 0,25 0,020 0,010
R-1- PARADA OBRIGATORIA RURAL (ESTRADA) 0,35 0,028 0,014
RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016
AREAS PROTEGIDAS* 0,18 0,015 0,008
*AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLACAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO

,M“ A

DETALHE PLACA DE ADVERTENCIA

SEM ESCALA ; N
CARACTERISTICA DO SINAL DE ADVERTENCIA QUADRADO .
FORMA COR -
e
/ 7\ FUNDO AMARELA
SIMBOLO PRETA L i
ORLA INTERNA PRETA
ORLAEXTERNA| AMARELA
LEGENDA PRETA
DIMENSOES MINIMAS . .
LADO ORLA INTERNA |ORLA EXTERNA S S
VIA
(m) (m) (m)
URBANA 0,45 0,018 0,009
RURAL (ESTRADA) 0,50 0,020 0,010
RURAL (RODOVIA) 0,60 0,024 0,012
AREAS PROTEGIDAS* 0,30 0,012 0,006 —
A-32b - PASSAGEM SINALIZADA o =

DE PEDESTRES

HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL,
NATURAL.

*AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAGAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO
ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E S

.40
30

DETALHE DE SINALIZACAO HORIZONTAL
PARA ILHA DISTRIBUIDORA

SEM ESCALA ~
TACHAO BIDIRECIONAL [ LCA N
AMARELO ( T
\ ) \ ZPA
T
¥

DETALHE "B"

AREA TIPO Il - CONVERGENCIA E

DIVERGENCIA DE FLUXOS J

A

DETALHE SIMBOLO - DEF

SEM ESCALA

NOTAS:

NOTAS:

- PLACA DE REGULAMENTAGAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO VOLUME | SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), €=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

- PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO VOLUME Il SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA DO CONSELHO NACIONAL
DE TRANSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGCADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVATIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.
- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

NOTAS:

- SIMBOLO INDICATIVO DE LOCAL DE ESTACIONAMENTO
DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM OU QUE SEJAM
CONDUZIDOS POR PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIENCIAS FiSICAS - DEF - DEFICIENTE FiSICO.

DETALHE PLACA DE REGULAMENTACAO

SEM ESCALA

HISTORICO, ARTISTIC
NATURAL.

R-19 - VELOCIDADE MAXIMA
PERMITIDA

50 ,

R-6b - ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO

50 D

R-25b - VIRE A DIREITA R-25¢c - SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA

50 50 CARAGTERISTICA DO SINAL DE REGULAMENTAGAO CIRCULAR R
° ° ° ° FORMA COR 3
FUNDO BRANCA . i
siMBoLO PRETA
TARJA VERMELHA
5 i ORLA VERMELHA
OBRIGAGZO! | proIBIGAO
RESTRICAO LETRAS PRETA
o o
R-4a - PROIBIDO VIRAR R-4b - PROIBIDO VIRAR DIMENSOES MINIMAS ] o o
A ESQUERDA A DIREITA ViA DIAMETRO TARJA ORLA
50 50 (m) (m) (m)
. . . . URBANA 0,40 0,040 0,040
RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050
RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075
AREAS PROTEGIDAS* 0,30 0,030 0,030
*AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAGCAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO

O, CULTURAL, ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E

DETALHE PLACA ESPECIAL DE ADVERTENCIA

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR
BRANCA.

DETALHE SETA DIRECIONAL - IMC-b

SEM ESCALA
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263

450

294
309
338

87
129

NOTAS:

- SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA,
PARA A DIREITA - IMC-b.

- ALTURA 4,50 m PARA VELOCIDADES MAXIMAS
PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80

km/h.

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO NA COR BRANCA.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

125
38 38
o
n
i
g R g
~—
o
o [=)
o [}
a
— o
o [}
(=)
LN 1
R 3
} L
30 50 15

500

SARJ ETA REBA|XADO SEMESCALA CARACTERISTICA DO SINAL DE REGULAMENTAGAO R-2
SEM ESCALA
t 60 t FORMA COR
> "
PROJ. CALGADA FUNDO BRANCA
w| [#°
R b
o A o S ORLA VERMELHA
- \e\ 5 N (2 S
N DIMENSOES MINIMAS
12,13 A LADO ORLA
25 / (m) (m)
. A URBANA 0,75 0,10
CONSUMOS MEDIOS
R-2 - DE A PREFERENCIA RURAL (ESTRADA) 0,75 0,10
CONCRETO FCK 20 MPa 0,030 m3/m RURAL (RODOVlA) 0,90 0,15
0,042 m*m FORMA PLASTIFICADA 10x 0,330 m?m AREAS PROTEGIDAS* 0,40 0,06
0,490 m?/m LASTRO DE BRITA 0,050 m¥m *AREAS PROTEGIDAS POR LEGISLACAO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMONIO
R HISTORICO, ARTISTICO, CULTURAL, ARQUITETONICO, ARQUEOLOGICO E
0,050 m*m ARG. CIM:AR 1:3 (E=3 cm) 0,0009 m¥m NATURAL.
0,0013 m3m - DIMENSOES EM CENTIMETROS. N
o
['9)
SINALIZACAO HORIZONTAL - INSCRICOES NO PAVIMENTO g g
SETA INDICATIVA PEM - Cor branca
- Possuem fungéo complementar ao restante da sinalizagéo, orientanto e advertindo
os fluxos de trafego na via, indicando o correto posicionamento dos veiculos
nas faixas de transito de acordo com os movimentos possiveis;
- A PEM Siga em frente ou vire a esquerda ou a direita deve ser utilizada na aproximagéo
de intersegbes orientando os condutores para o adequado posicionamento na pista, de
forma que ndo efetuem mudancas bruscas no seu trajeto, comprometendo a seguranga T - [
no local; 2 =1 @
- Recomenda-se implantar pelo menos duas setas em sequéncia na mesma faixa. b :
Os espagcamentos entre as setas numa mesma faixa de transito sédo determinados em 30 30
fungdo da velocidade regulamentada na via. NOTAS:
- PLACA DE REGULAMENTAGAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO VOLUME | SINALIZAGCAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).
- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.
- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).
- A SAPATA, PARA FIXACAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.
- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

SEM ESCALA - DIMENSOES EM CENTIMETROS.
) 70 ) ) 70 ) i - - .
’ t ’ t CARACTERISTICA DO SINAL DE ADVERTENCIA RETANGULAR <> DETALHE LEGENDA - VELOCIDADE
FORMA COR ¢ |MAXIMA PERMITIDA
FUNDO AMARELA SEM ESCALA
SIMBOLO PRETA . NOTAS:
2 8 ORLA INTERNA PRETA - INSCRICAO NO PAVIMENTO REFORCANDO A
TRAVESSIA TRAVESSIA VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA NA VIA.
ELEVADA ORLAEXTERNA|  AMARELA 3 - ALTURA 1,60 m PARA VELOCIDADES MAXIMAS
ELEVADA TARIA PRETA S PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.
"4 - TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
— — LEGENDA PRETA ° - ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR
EA-1- TRAVESSIA ELEVADA EA-2 - INDICATIVA DE TRAVESSIA . : N N BRANCA.
DE PEDESTRES ELEVADA DE PEDESTRES  DIMENSOES MINIMAS - PARA A COMPOSICAO DA LEGENDA DEVE SER
LADO MENOR 0,700 m UTILIZADA A DIAGRAMAGCAO EXISTENTE NO MANUAL DE
° SINALIZACAO ~ RODOVIARIA DO  DEPARTAMENTO
LADO MAIOR 0,800 m e NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ORLA INTERNA 0,020 m (DNIT) OU NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE
ORLA EXTERNA 0.010m TRANSITO VOLUME IV SINALIZACAO HORIZONTAL DO
: ‘ CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).
TARJA 0,020 m & = - DIMENSOES EM CENTIMETROS.
=) |

160

NOTAS:

- PLACA ESPECIAL DE ADVERTENCIA CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO
DE TRANSITO VOLUME Il SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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SINALIZAGAO HORIZONTAL -
INSCRICOES NO PAVIMENTO SETA
INDICATIVA MOF - Cor branca
*Possuem fungdo complementar ao
restante da sinalizagéo, indicando a
necessidade de mudancga de faixa em
virtude de estreitamento ou obstrugdo da

pista;

*A MOF deve ser utilizada sempre que
houver a necessidade de mudanga de
faixa de circulagédo, em trechos com
obstrugéo na pista, alteragéo do uso de
faixas de transito, ou quaisquer outros
casos em que haja diminui¢do do nimero
de faixas em um determinado sentido;
*Deve ser sempre posicionada no centro
da faixa a ser suprimida e colocada
somente nesta faixa. A ponta da seta
deve estar indicando a faixa de transito
para qual os veiculos devem se deslocar.

DETALHE COMPOSICAO DA SINALIZACAO TATIL COM
MUDANGCAS DE DIRECAO

NOTAS:

SEM ESCALA
SEM ESCALA
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DETALHE DA FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO
ZEBRADA - FTP-1 E DA LINHA DE RETENCAO - LRE

- ESPESSURA DA FTP-1 DE 40 cm,
COM ESPACAMENTO DE 60 cm E
COMPRIMENTO DE 4,00 m.

- ESPESSURA DA LRE DE 40 cm E

f 400 + 160 COMPRIMENTO DA FAIXA DE
S _LRE ROLAMENTO.
i of - DISTANCIA MINIMA DA LRE
2 PARA A FTP-1 DE 1,60 m.
- TINTA ACRILICA E
g RETRORREFLETIVA A BASE DE
e RESINA ACRILICA com
o °© MICROESFERAS DE VIDRO NA
=z Q COR BRANCA.
x L| - DIMENSOES EM CENTIMETROS.
> 8 40 —
s
<
s
©
s
©

DETALHE LEGENDAS

SEM ESCALA

NOTAS:

- PLACA DE REGULAMENTACAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE
TRANSITO VOLUME | SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), €=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXACAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

SEM ESCALA

" 70 | 70 . . 70

[DETALHE PLACA ESPECIAL DE ADVERTENCIA

1

80

DEFICIENTE
Fisico

ER-1-ESPECIALDE
REGULAMENTACAO

EXCLUSIVO
IDOSO

ER-2-ESPECIALDE
REGULAMENTAGCAO

&

ER-03 - ESPECIAL
REGULAM

MOTOS

CARACTERISTICA DO SINAL ESPECIAL DE REGULAMENTAGAO

L

70

80

L

DE
ENTACAO

210
210

DIMENSOES MINIMAS FORMA COR
LADO MENOR 0,700 m FUNDO BRANCA
LADO MAIOR 0,800 m - SiMBOLO PRETA
ORLA INTERNA 0,020 m ORLA INTERNA | VERMELHA ‘
ORLA EXTERNA 0,010 m ORLA EXTERNA BRANCA 5
TARJA 0,020 m [ |} TARJA VERMELHA o : =
LEGENDA PRETA 130

DETALHE PLACA DE SERVICOS AUXILIARE

S

NOTAS:

- INSCRIGAO NO PAVIMENTO INDICANDO O LOCAL DE
PARADA DO VEICULO JUNTO AO PONTO DE PARADA.

- ALTURA 1,60 m PARA VELOCIDADES MAXIMAS
PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA

COR BRANCA.
- PARA A COMPOSICAO DA LEGENDA DEVE SER
UTILIZADA A DIAGRAMAGAO EXISTENTE NO MANUAL
DE SINALIZAGAO RODOVIARIA DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) OU NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO
DE TRANSITO VOLUME IV SINALIZAGAO HORIZONTAL
DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

SEM ESCALA r
60 CARACTERISTICA DO SINAL DE SERVIGOS AUXILIARES R
( FORMA COR
FUNDO AZUL T
W SIMBOLO | BRANCA/PRETA
2 ORLA INTERNA | BRANCA 3
ORLA EXTERNA AZUL
TARJA BRANCA 2 2
—) . LEGENDA BRANCA N
S-14 - PONTO DE PARADA DIMENSGES MINIMAS
LADO MENOR 0,600 m -
LADO MAIOR 0,850 m .
ORLA INTERNA 0,020 m g
R
ORLA EXTERNA 0,010 m , —
TARJA 0,020 m

DETALHE SETA DIRECIONAL - PEM-1

NOTAS:

SEM ESCALA

- PLACA DE SERVIGOS AUXILIARES CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO RODOVIARIA
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXACAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

75

NOTAS:
- SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA A
EXECUGAO DE MOVIMENTOS - PEM-1 - SIGA EM FRENTE.

DETALHE POSICIONAMENTO DAS PLACAS

[SEM ESCALA

{

—PLACA

CALCADA

N~ O AFASTAMENTO LATERAL, MEDIDO ENTRE A PROJECAO VERTICAL
DA BORDA LATERAL DA PLACA E A BORDA DA PISTA, DEVE SER, NO
MINIMO, DE 30 cm PARA TRECHOS RETOS DA VIA E 40 cm PARA

NOTAS:

TRECHOS EM CURVA.

- PLACA DE REGULAMENTAGAO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO VOLUME | SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERA EM CHAPA DE POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO COM
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERA COM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2" (65 mm), €=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAGAO DO SUPORTE DA PLACA, SERA EM CONCRETO FCK=20 MPa,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1), COM DIMENSAO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.

~ AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER COLOCADAS NA POSICAO

VERTICAL, FAZENDO UM ANGULO DE 93° A 95° EM RELAGAO AO|FLUXO
DE TRAFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA. ESTA
INCLINAGAO TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR BOA VISIBILIDADE E
LEITURA DOS SINAIS, EVITANDO O REFLEXO ESPECULAR QUE PODE
OCORRER COM A INCIDENCIA DE LUZ DOS FAROIS OU DE RAIOS|
SOLARES SOBRE A PLACA.

1

PLACA jk’

CALCADA

10 -
50 ‘ 60 ‘
/ ‘
70 . 50

120

210

DETALHE PLACA DUPLA

SEM ESCALA

50

120

70

|

210
210
210
210
210

;40

o s s s

- ALTURA 500 m PARA VELOCIDADES MAXIMAS
PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR
BRANCA.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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DETALHE SETA DIRECIONAL - PEM-2a

SEM ESCALA
95

NOTAS:
- SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA

70

DETALHE MEIO-FIO | DETALHE PAVIMENTO DETALHE PAVIMENTO
EXTERNO E INTERNO| INTERTRAVADO INTERTRAVADO
E=15CM DA PISTA DA CALCADA
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
o
e EI
X
4 o Nl X X
- X 'ﬁ’ - “{I; % ' 20
22 11~ \‘ 20 10 . *
PLANTA SECAO TRANSVERSAL  PERSPECTIVA PLANTA SEGAO TRANSVERSAL ~ PERSPECTIVA
ESPECIFICAGOES TECNICAS PAVER ESPECIFICAGOES TECNICAS PAVER HOLANDES
S ESPESSURA: 10 cm ESPESSURA: 6 cm
DIMENSOES: 22cmx 11 cm DIMENSOES: 20 om x 10 cm
3 RESIST}ENCIA A COMPRES?AO: MINIMO 50 MPa RESISTENCIA A COMPRESSAO: MINIMO 35 MPa
TOLERANCIA NAS DIMENSOES: g mm XLOT’\{IJPRI})E LARG.) TOLERANCIA NAS DIMENSOES: 3 mm (COMPR. E LARG.)
5 mm (ALTURA)
15 | * ABSORGAO DE AGUA: <5% DO PESO ABSORGAO DE AGUA: < 5% DO PESO
-~ ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME NBR 9781 - PECAS DE - >
NOTAS: CONCRETO PARA PAVIMENTAGAO. - ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME NBR 9781 - PECAS DE
- MEIO-FIO PRE-FABRICADO, FCK MINIMO - ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL. CONCRETO PARA PAVIMENTAGAQ.
DE 25MPa. - DIMENSOES EM CENTIMETROS. - ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL.
- DIMENSOES EM CENTIMETROS. - DIMENSOES EM CENTIMETROS.

DETALHE RAMPA PARA ACESSO DA PISTA
DE ROLAMENTO ELEVADA

SEM ESCALA
ESTACAS 8+3,55 m A 8+5,05 m E 28+9,62 m A 28+11,12m

PAVIMENTO INTERTRAVADO INCLINACAO 10% PINTURA DE
20x10x10 cm COR CINZA { LIGACAO
, 30 * 150 [ , 30 CBUQ
NN N S AN A AN AN \ N5 \\; \\ N
R R R R R R R IR, \\\///\\\///\\%
R R R A R R RGP,
N N N N N N N N N N N
ANV N NN NN I N SN SN SN NN NN NI NSO SN NN NN
N N N N R N N N N N N O
CNEN N L N G ENAN AN AN N ANV N CN AN NNV N AN AN AN N AN AN AN NN AN AN AN N AN AN NN AN ANANANN
COXIM DE TELA DE ACO SOLDADA - —CONCRETO CAMADA DE
PO DE PEDRA Q-196 CA - 60 FCK = 35 MPa ASFALTO
@ 5,0 malha 10x10cm EXISTENTE

DETALHE TACHAO BIDIRECIONAL
AMARELO

SEI\/Ib ESCALA NOTAS:

250 i
] 180 ] - TACHOES BIDIRECIONAIS

o AMARELOS INSTALADOS SOBRE A
LINHA DUPLA CONTINUA (LFO-3)
ESPAGADOS PELO EIXO EM 4,00 m.
- TACHOES BIDIRECIONAIS
AMARELOS INSTALADOS SOBRE A

160

[ ——— MARCACAO DE CICLOFAIXA (MCI)
35 168 35 BRANCA E VERMELHA ESPAGADOS
6 6 PELO EIXO EM 2,00 m.
VISTA SUPERIOR 160 - TACHOES BIDIRECIONAIS
35, 180 .35, 5 110 25 AMARELOS INSTALADOS NA
® ] 1 1 1 INTERSECAO DA LINHA DE
g IS ] @/ CANALIZAGAO AMARELA (LCA) E DO
N LREFLETIV 7 ——+ ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA
% g J—é @8 AREA DE PAVIMENTO NAO
PINOS B1/2* —  UTILIZAVEL AMARELO (ZPA).
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL - DIMENSOES EM MILIMETROS.

PARA A EXECUGAO DE MOVIMENTOS - PEM-2a - VIRE A
ESQUERDA.

- ALTURA 500 m PARA VELOCIDADES MAXIMAS
PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA
COR BRANCA.

- DIMENSOES EM CENTIMETROS.
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SEM ESCALA - DO PAVER DA CALCADA
EXTERNO E=15CcM  |PO CALC
MEIO-FIO INTERNO/ SEM ESCALA SEM ESCALA
’7ALINHAMENTO DO IMOVEL [PISO TATIL  CALCADA
DE ALERTA =l =
I NOTAS: 7l ‘
- DETALHE DE ACORDO COM A RESOLUGAO N° 495, DE 5 DE |
JUNHO DE 2014, QUE ESTABELECE OS PADROES E CRITERIOS T
PARA A INSTALAGAO DE FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE L H
T PEDESTRES EM VIAS PUBLICAS. . —
- FAIXA ELEVADA COMPOSTA POR UMA PLATAFORMA, DE 5,00 —
“r m DE LARGURA E COMPRIMENTO DE ACORDO COM A PISTA — T
150 500 150 | 50 & DE ROLAMENTO, E DUAS RAMPAS DE 1,50 m DE LARGURA E MEIO FIO EXTERNO— | L~ H
COMPRIMENTO DE ACORDO COM A PISTA DE ROLAMENTO. 13 —
- MAXIMA INCLINAGAO DAS RAMPAS DE 10 % E MINIMA
8 LRE INCLINAGAO DA PLATAFORMA DO EIXO PARA AS RAMPAS DE 1 | T
RAMPA EM 3 o %, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS. S 1 M
CBUQ - EXECUGAO DA FAIXA ELEVADA COM CONCRETO B9 I B
3 J,—¢90 r BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PISTA DE I
ROLAMENTO DE MESMO MATERIAL. DEVE SER APLICADA UMA I T
PINTURA DE LIGAGAO EM TODA A AREA DE EXECUGCAO DA [ — | | [
_ .50 800 FAIXA ELEVADA NA PISTA DE ROLAMENTO. —
g i - ESPESSURA DA FTP-1 DE 40 cm, COM ESPAGAMENTO DE 60 —
E ¢ cm E COMPRIMENTO DE 4,00 m. — T
< - ESPESSURA DA LRE DE 40 cm E COMPRIMENTO DA FAIXA DE — m
50 " 400 ; 50 ROLAMENTO. 15 1 |
- - DISTANCIA MINIMA DA LRE PARA A RAMPA DE 0,50 m. [ [ [ [
TRANSULO - TRIANGULO NA RAMPA COM BASE DE 90 cm E ALTURA DE NOTAS: ] ] ] ] }_F
PLATAFORMA EM CBUQ 1,45 m. - MEIO-FIO PRE-FABRICADO, FCK MINIMO
o - TINTA ACRILICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA DE 25MPa.
< N ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA. - DIMENSOES EM CENTIMETROS.
TFTP-1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS.
MEIO-FIO
5 Vs 2 (EXTERNO
“PISO TATIL
DIRECIONAL
PLANTA
PINTURA DE LIGACAO
RR-2C MATERIAL UTILIZADO
CBUQ
° CALGADA i méx=10 % imin=1% 2 imin=1% imax=10% PISTA |
| |
150 o0 . 150 5 Revis&o 2 08/2019 JsB
SECAO TRANSVERSAL 4 Revisdo 1 07/2019 JSB
DETALHE PISOS TATE'S 3 Check-list 2 09/2018 JSB
SEM ESCALA 2 Check-list 1 05/2018 JSB
. 200/400 . .
” - - - 1 Emissao inicial 08/2017 JSB
1 DIMENSOES DO PISO TATIL DE ALERTA RECOMENDADO| MINIMO | MAXIMO
DIAMETRO DA BASE DO RELEVO 25 24 28 AGCAO DESCRICAO DATA | RESPONSAVEL
S DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO 50 42 53 ~
S DISTANCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO 72 60 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
N H - H 2 1 - - - iai- - _ |
@ _ ALTURA DO RELEVO 4 3 5 Rua Luiz Lopes Qonzaga, 1655 - Bairro Saq Vlcentg CEP 88309-421 - Itajai SC. CREA.SC 050.968-0
39° 2 45° - - - www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br )
@ - A DISTANCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO ATE A BORDA DO PISO E IGUAL A METADE DA g
| DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS. H HP H
50 25 J@ﬁ ALTURA DO RELEVO - 0 DIAMETRO DO TOPO E IGUAL A METADE A DOIS TERGOS DO DIAMETRO DA BASE. MFRI Prefeltu ra M unici pal de LU IZ AIVGS
PISO TATIL DE ALERTA A Estado de Santa Catarina
4 \
200/400 ~
442, DIMENSOES DO PISO TATIL DIRECIONAL RECOMENDADO| MINIMO | MAXIMO RUA PROFESSOR S | MAO H ESS = BA' RRO Vl LA DO SALTO
LARGURA DA BASE DO RELEVO 30 30 40 ~ ~
LARGURA DO TOPO 25 20 30 (Data N ( Projeto "\ ( Contetdo da Folha )
S - REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO Detalhes das calgadas e da sinalizagéo viaria
g DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO 83 70 85 Ago/201 7 HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
o n ~ e
N DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE BASES DE RELEVO 53 45 55 Eecaln PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
o 30" a 45’ ALTURA DO RELEVO 4 3 5 - *Vide quadro estatist h
iﬁi © @4 IndlcadasJ L ide quadro estatistico em prancha L )
53 5
. 83 ALTURA DO RELEVO ("Desenho N ( Prefeitura Municipal R fResponséveI Técnico )
PISO TATIL DIRECIONAL
Eduardo
NOTAS:
Folha
- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, NBR 9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. Marcos Pedro Veber Jacquellne Soares Barboza
- DIMENSOES EM MILIMETROS. 32/ 32 Prefeito Municipal L Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5
J J J
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