
Data

Ago/2017

Escala

Indicadas

Desenho

Eduardo

Folha

32/32

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

Detalhes das calçadas e da sinalização viária

Marcos Pedro Veber

Prefeito Municipal

Jacqueline Soares Barboza

Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA
RESPONSÁVEL

1 Emissão inicial 08/2017 JSB

AMFRI

Estatística

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO

HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Vide quadro estatístico em prancha

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

PARE

R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA

PARE

DETALHE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1

SEM ESCALA
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PISTA

CALÇADA

CALÇADA

SEM ESCALA

DETALHE POSICIONAMENTO DAS PLACAS

CARACTERÍSTICA DO SINAL DE REGULAMENTAÇÃO R-1

FORMA COR

FUNDO

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

LETRAS

VERMELHA

BRANCA

VERMELHA

BRANCA

VIA

0,25

0,35

0,40

0,18

DIMENSÕES MÍNIMAS

URBANA

RURAL (ESTRADA)

RURAL (RODOVIA)

ÁREAS PROTEGIDAS*

ORLA INTERNA

0,020

0,028

0,032

0,015

(m)

ORLA EXTERNA

0,010

0,014

0,016

0,008

(m)

LADO

(m)

NOTAS:

DETALHE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

SEM ESCALA

R-25b - VIRE À DIREITA

R-4b - PROIBIDO VIRAR

À DIREITA

CARACTERÍSTICA DO SINAL DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR

FORMA COR

SÍMBOLO

TARJA

ORLA

LETRAS

PRETA

VERMELHA

VERMELHA

PRETA

VIA

0,40

0,50

0,75

0,30

DIMENSÕES MÍNIMAS

URBANA

RURAL (ESTRADA)

RURAL (RODOVIA)

ÁREAS PROTEGIDAS*

TARJA

0,040

0,050

0,075

0,030

(m)

ORLA

0,040

0,050

0,075

0,030

(m)

DIÂMETRO

(m)

FUNDO BRANCA

OBRIGAÇÃO/

RESTRIÇÃO

PROIBIÇÃO
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DETALHE PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES

SEM ESCALA

S-14 - PONTO DE PARADA

CARACTERÍSTICA DO SINAL DE SERVIÇOS AUXILIARES

FORMA COR

SÍMBOLO

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

TARJA

BRANCA/PRETA

BRANCA

AZUL

BRANCA

DIMENSÕES MÍNIMAS

FUNDO AZUL

LEGENDA BRANCA

0,020 m

0,020 m

0,010 m

TARJA

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

0,600 m

0,850 m

LADO MENOR

LADO MAIOR

*ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMÔNIO

HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E

NATURAL.

- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME I SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

*ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMÔNIO

HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E

NATURAL.

NOTAS:

- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME I SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

NOTAS:

- PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

O AFASTAMENTO LATERAL, MEDIDO ENTRE A PROJEÇÃO VERTICAL

DA BORDA LATERAL DA PLACA E A BORDA DA PISTA, DEVE SER, NO

MÍNIMO, DE 30 cm PARA TRECHOS RETOS DA VIA E 40 cm PARA

TRECHOS EM CURVA.

PLACA

PLACA

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO

VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93º A 95º EM RELAÇÃO AO FLUXO

DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA. ESTA

INCLINAÇÃO TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR BOA VISIBILIDADE E

LEITURA DOS SINAIS, EVITANDO O REFLEXO ESPECULAR QUE PODE

OCORRER COM A INCIDÊNCIA DE LUZ DOS FARÓIS OU DE RAIOS

SOLARES SOBRE A PLACA.
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DETALHE PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA

SEM ESCALA

CARACTERÍSTICA DO SINAL ESPECIAL DE REGULAMENTAÇÃO

FORMA COR

SÍMBOLO

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

TARJA

PRETA

VERMELHA

BRANCA

VERMELHA

DIMENSÕES MÍNIMAS

FUNDO BRANCA

LEGENDA PRETA

0,020 m

0,020 m

0,010 m

TARJA

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

0,700 m

0,800 m

LADO MENOR

LADO MAIOR

ER-1 - ESPECIAL DE

REGULAMENTAÇÃO

NOTAS:

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

70

8
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ER-2 - ESPECIAL DE

REGULAMENTAÇÃO

2
1
0

- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME I SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

km/h

-
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R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA

PERMITIDA

DETALHE PLACA DE ADVERTÊNCIA

SEM ESCALA
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CARACTERÍSTICA DO SINAL DE ADVERTÊNCIA QUADRADO

FORMA COR

SÍMBOLO

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

LEGENDA

PRETA

PRETA

AMARELA

PRETA

VIA

0,45

0,50

0,60

0,30

DIMENSÕES MÍNIMAS

URBANA

RURAL (ESTRADA)

RURAL (RODOVIA)

ÁREAS PROTEGIDAS*

ORLA INTERNA

0,018

0,020

0,024

0,012

(m)

ORLA EXTERNA

0,009

0,010

0,012

0,006

(m)

LADO

(m)

FUNDO AMARELA

A-32b - PASSAGEM SINALIZADA

DE PEDESTRES

5

0

NOTAS:

- PLACA DE ADVERTÊNCIA CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME II SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL

DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

*ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMÔNIO

HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E

NATURAL.
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DETALHE PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA

SEM ESCALA

CARACTERÍSTICA DO SINAL DE ADVERTÊNCIA RETANGULAR

FORMA COR

SÍMBOLO

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

TARJA

PRETA

PRETA

AMARELA

PRETA

DIMENSÕES MÍNIMAS

FUNDO AMARELA

LEGENDA PRETA

0,020 m

0,020 m

0,010 m

TARJA

ORLA INTERNA

ORLA EXTERNA

0,700 m

0,800 m

LADO MENOR

LADO MAIOR

EA-1 - TRAVESSIA ELEVADA

DE PEDESTRES

EA-2 - INDICATIVA DE TRAVESSIA

 ELEVADA DE PEDESTRES

NOTAS:

- PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO

DE TRÂNSITO VOLUME II SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DO CONSELHO

NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

SEÇÃO TRANSVERSAL

Faixa livre mín.1,20 m

Faixa de Serviço

mín. 0,70 m

PISTA

CALÇADA

VISTA SUPERIOR

PISTA
CALÇADA

Faixa livre mín.1,20 m

Faixa de Serviço

mín. 0,70 m

RAMPA

DETALHE ACESSO DO VEÍCULO AO LOTE

SEM ESCALA

MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMÓVEL

MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMÓVEL

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS, NBR

9050:2015 ACESSIBILIDADE A

EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO,

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS.

30 150 30

DETALHE RAMPA PARA ACESSO DA PISTA 

SEM ESCALA

DE ROLAMENTO ELEVADA

PAVIMENTO INTERTRAVADO

20x10x10 cm COR CINZA

COXIM DE

PÓ DE PEDRA

TELA DE AÇO SOLDADA

Q - 196 CA - 60

ø 5,0 malha 10x10cm

CONCRETO

FCK = 35 MPa

CAMADA DE

ASFALTO

EXISTENTE

PINTURA DE

LIGAÇÃO

CBUQ

3
0

1
5

210

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL DE ALERTA

DIÂMETRO DA BASE DO RELEVO

ALTURA DO RELEVO 

RECOMENDADO

25

50

72

LARGURA DO TOPO

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL DIRECIONAL

LARGURA DA BASE DO RELEVO

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

30

20

70

40

30

85

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE BASES DE RELEVO 45 55

MÁXIMO

28

53

75

MÍNIMO

24

42

60

4 53

30

25

83

53

ALTURA DO RELEVO 

4 3 5

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

39° a 45°

ALTURA DO RELEVO

39° a 45°

ALTURA DO RELEVO

x

90° < x < 150°

MUDANÇAS DE DIREÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE COMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL COM 

180° > x > 150°

4

5
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0

°

x
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PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

EIXO CENTRAL DA FAIXA

DE DIRECIONAMENTO

3
 
a
 
5

3
 
a
 
5

RECOMENDADO MÁXIMOMÍNIMO

DETALHE PISOS TÁTEIS

SEM ESCALA

- A DISTÂNCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO ATÉ A BORDA DO PISO É IGUAL A METADE DA

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS.

- O DIÂMETRO DO TOPO É IGUAL A METADE A DOIS TERÇOS DO DIÂMETRO DA BASE.

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

INCLINAÇÃO 10%

i mín=1 % i mín=1 %

i máx=10 %i máx=10 %
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8
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SEÇÃO TRANSVERSAL
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DETALHE DA FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO

SEM ESCALA

ZEBRADA - FTP-1 E DA LINHA DE RETENÇÃO - LRE

NOTAS:

- ESPESSURA DA FTP-1 DE 40 cm,

COM ESPAÇAMENTO DE 60 cm E

COMPRIMENTO DE 4,00 m.

- ESPESSURA DA LRE DE 40 cm E

COMPRIMENTO DA FAIXA DE

ROLAMENTO.

- DISTÂNCIA MÍNIMA DA LRE

PARA A FTP-1 DE 1,60 m.

- TINTA ACRÍLICA E

RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO NA

COR BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

LRE

FTP-1

DETALHE FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES

SEM ESCALA

V
A

R
I
Á

V
E

L

LRE

FTP-1

MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMÓVEL

CALÇADA

MEIO-FIO

EXTERNO

PISO TÁTIL

DE ALERTA

PISO TÁTIL

DIRECIONAL

RAMPA EM

CBUQ

PLATAFORMA EM CBUQ

TRIÂNGULO

RAMPA

CALÇADA

PISTA

MATERIAL UTILIZADO

CBUQ

PINTURA DE LIGAÇÃO

RR-2C

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 495, DE 5 DE

JUNHO DE 2014, QUE ESTABELECE OS PADRÕES E CRITÉRIOS

PARA A INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE

PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS.

- FAIXA ELEVADA COMPOSTA POR UMA PLATAFORMA, DE 5,00

m DE LARGURA E COMPRIMENTO DE ACORDO COM A PISTA

DE ROLAMENTO, E DUAS RAMPAS DE 1,50 m DE LARGURA E

COMPRIMENTO DE ACORDO COM A PISTA DE ROLAMENTO.

- MÁXIMA INCLINAÇÃO DAS RAMPAS DE 10 % E MÍNIMA

INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA DO EIXO PARA AS RAMPAS DE 1

%, PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

- EXECUÇÃO DA FAIXA ELEVADA COM CONCRETO

BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PISTA DE

ROLAMENTO DE MESMO MATERIAL. DEVE SER APLICADA UMA

PINTURA DE LIGAÇÃO EM TODA A ÁREA DE EXECUÇÃO DA

FAIXA ELEVADA NA PISTA DE ROLAMENTO.

- ESPESSURA DA FTP-1 DE 40 cm, COM ESPAÇAMENTO DE 60

cm E COMPRIMENTO DE 4,00 m.

- ESPESSURA DA LRE DE 40 cm E COMPRIMENTO DA FAIXA DE

ROLAMENTO.

- DISTÂNCIA MÍNIMA DA LRE PARA A RAMPA DE 0,50 m.

- TRIÂNGULO NA RAMPA COM BASE DE 90 cm E ALTURA DE

1,45 m.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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DETALHE PLACA DUPLA
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DETALHE "B"

ÁREA TIPO III - CONVERGÊNCIA E

DIVERGÊNCIA DE FLUXOS

DETALHE DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

SEM ESCALA

PARA ILHA DISTRIBUIDORA

TACHÃO BIDIRECIONAL

AMARELO

LCA

ZPA

FORMA PLASTIFICADA 10x

LASTRO DE BRITA

CONCRETO FCK 20 MPa 0,030 m³/m

CONSUMOS MÉDIOS

0,330 m²/m

0,050 m³/m

ARG. CIM:AR 1:3 (E=3 cm) 0,0009 m³/m

FORMA PLASTIFICADA 10x

LASTRO DE BRITA

CONCRETO FCK 20 MPa 0,042 m³/m

CONSUMOS MÉDIOS

0,490 m²/m

0,050 m³/m

ARG. CIM:AR 1:3 (E=3 cm) 0,0013 m³/m

PROJ. CALÇADA

PROJ. CALÇADA
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SEM ESCALA

DETALHE MEIO-FIO COM 
DETALHE MEIO-FIO 

SEM ESCALA

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

3
0
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8

0

EXTERNO E INTERNO

DETALHE MEIO-FIO

NOTAS:

- MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO, FCK MÍNIMO

   DE 25MPa.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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DETALHE SETA DIRECIONAL - PEM-1

SEM ESCALA

NOTAS:

- SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA PARA A

EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS - PEM-1 - SIGA EM FRENTE.

- ALTURA 5,00 m PARA VELOCIDADES MÁXIMAS

PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR

BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE SETA DIRECIONAL - PEM-2a

SEM ESCALA

NOTAS:

- SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA

PARA A EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS - PEM-2a - VIRE À

ESQUERDA.

- ALTURA 5,00 m PARA VELOCIDADES MÁXIMAS

PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA

COR BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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DETALHE SETA DIRECIONAL - IMC-b

SEM ESCALA

NOTAS:

- SETA INDICATIVA DE MOVIMENTO EM CURVA,

PARA À DIREITA - IMC-b.

- ALTURA 4,50 m PARA VELOCIDADES MÁXIMAS

PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80

km/h.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO NA COR BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE SÍMBOLO - DEF

SEM ESCALA

NOTAS:

- SÍMBOLO INDICATIVO DE LOCAL DE ESTACIONAMENTO

DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OU QUE SEJAM

CONDUZIDOS POR PESSOAS PORTADORAS DE

DEFICIÊNCIAS FÍSICAS - DEF - DEFICIENTE FÍSICO.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR

BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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DETALHE LEGENDA - VELOCIDADE

SEM ESCALA

MÁXIMA PERMITIDA

NOTAS:

- INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO REFORÇANDO A

VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NA VIA.

- ALTURA 1,60 m PARA VELOCIDADES MÁXIMAS

PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR

BRANCA.

- PARA A COMPOSIÇÃO DA LEGENDA DEVE SER

UTILIZADA A DIAGRAMAÇÃO EXISTENTE NO MANUAL DE

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(DNIT) OU NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME IV SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE LEGENDAS

SEM ESCALA

NOTAS:

- INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO INDICANDO O LOCAL DE

PARADA DO VEÍCULO JUNTO AO PONTO DE PARADA.

- ALTURA 1,60 m PARA VELOCIDADES MÁXIMAS

PERMITIDAS IGUAIS OU MENORES QUE 80 km/h.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA

COR BRANCA.

- PARA A COMPOSIÇÃO DA LEGENDA DEVE SER

UTILIZADA A DIAGRAMAÇÃO EXISTENTE NO MANUAL

DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(DNIT) OU NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO

DE TRÂNSITO VOLUME IV SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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NOTAS:

- TACHÕES BIDIRECIONAIS

AMARELOS INSTALADOS SOBRE A

LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3)

ESPAÇADOS PELO EIXO EM 4,00 m.

- TACHÕES BIDIRECIONAIS

AMARELOS INSTALADOS SOBRE A

MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA (MCI)

BRANCA E VERMELHA ESPAÇADOS

PELO EIXO EM 2,00 m.

- TACHÕES BIDIRECIONAIS

AMARELOS INSTALADOS NA

INTERSEÇÃO DA LINHA DE

CANALIZAÇÃO AMARELA (LCA) E DO

ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA

ÁREA DE PAVIMENTO NÃO

UTILIZÁVEL AMARELO (ZPA).

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

DETALHE TACHÃO BIDIRECIONAL

SEM ESCALA

AMARELO

PINOS Ø1/2"

REFLETIVO

180 150 180

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR

9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS E NBR 16537:2016 ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO.

- RAMPA EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPa.

- NÍVEL FINAL IGUAL AO NÍVEL DA PISTA DE ROLAMENTO. O MEIO-FIO DEVE OBEDECER A

DECLIVIDADE DA RAMPA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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PLANTA BAIXA

SEÇÃO TRANSVERSAL
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*Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

*Largura do passeio variável com dimensão mínima de 1,50m;

*Dimensões em centímetros.
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Rampa em ConcretoPasseio em Paver

Pó de Pedra
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categoria apiloado

Sinalização Tátil Alerta

MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMÓVEL
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DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADA

SEM ESCALA

DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA

SEM ESCALA
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MEIO-FIO INTERNO/

ALINHAMENTO DO IMÓVEL

i ≤ 3%

NOTAS:

- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR

9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES,

MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

URBANOS E NBR 16537:2016 ACESSIBILIDADE -

SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES PARA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO.

- RAMPA EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPa.

- NÍVEL FINAL IGUAL AO NÍVEL DA PISTA DE

ROLAMENTO. O MEIO-FIO DEVE OBEDECER A

DECLIVIDADE DA RAMPA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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DETALHE VAGA DE ESTACIONAMENTO

SEM ESCALA
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1
2
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NOTAS:

- ESPESSURA DA LBO DE 12 cm.

- ESPESSURA DA MER DE 12 cm.

- TINTA ACRÍLICA E RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVER HOLANDÊS

TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES:

ESPESSURA:

DIMENSÕES:

ABSORÇÃO DE ÁGUA:

6 cm

20 cm x 10 cm

MÍNIMO 35 MPa

< 5% DO PESO

5 mm (ALTURA)

3 mm (COMPR. E LARG.)

PLANTA SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

 INTERTRAVADO

10

6

1

0

2

0

6

20

1
0

PERSPECTIVA

DA CALÇADA

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NBR 9781 - PEÇAS DE

CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO.

- ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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ESTACAS 8+3,55 m A 8+5,05 m E 28+9,62 m A 28+11,12 m
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R-4a - PROIBIDO VIRAR

À ESQUERDA

5 5

50

R-6b - ESTACIONAMENTO

REGULAMENTADO

90

145

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO SETA

INDICATIVA MOF - Cor branca

*Possuem função complementar ao

restante da sinalização, indicando a

necessidade de mudança de faixa em

virtude de estreitamento ou obstrução da

pista;

*A MOF deve ser utilizada sempre que

houver a necessidade de mudança de

faixa de circulação, em trechos com

obstrução na pista, alteração do uso de

faixas de trânsito, ou quaisquer outros

casos em que haja diminuição do número

de faixas em um determinado sentido;

*Deve ser sempre posicionada no centro

da faixa a ser suprimida e colocada

somente nesta faixa. A ponta da seta

deve estar indicando a faixa de trânsito

para qual os veículos devem se deslocar.
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DETALHE PAVIMENTO

SARJETA REBAIXADO

COM SARJETA

DETALHE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-2

SEM ESCALA
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CARACTERÍSTICA DO SINAL DE REGULAMENTAÇÃO R-2

FORMA COR

FUNDO BRANCA

VIA

0,75

0,75

0,90

0,40

DIMENSÕES MÍNIMAS

URBANA

RURAL (ESTRADA)

RURAL (RODOVIA)

ÁREAS PROTEGIDAS*

ORLA

0,10

0,10

0,15

0,06

(m)

LADO

(m)

ORLA VERMELHA

1

0

R-2 - DÊ A PREFERÊNCIA

*ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL: RELATIVA A PATRIMÔNIO

HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL, ARQUITETÔNICO, ARQUEOLÓGICO E

NATURAL.

NOTAS:

- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO VOLUME I SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN).

- A PLACA SERÁ EM CHAPA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI.

- O SUPORTE DA PLACA SERÁ COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, PESO 6,51 kg/m (NBR 5580).

- A SAPATA, PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA, SERÁ EM CONCRETO FCK=20 MPa,

TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), COM DIMENSÃO DE 30 cm x 30 cm x 40 cm.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.
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ER-03 - ESPECIAL DE

REGULAMENTAÇÃO
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SETA INDICATIVA PEM - Cor branca

- Possuem função complementar ao restante da sinalização, orientanto e advertindo

os fluxos de tráfego na via, indicando o correto posicionamento dos veículos

- A PEM Siga em frente ou vire à esquerda ou à direita deve ser utilizada na aproximação

de interseções orientando os condutores para o adequado posicionamento na pista, de

no local;

forma que não efetuem mudanças bruscas no seu trajeto, comprometendo a segurança

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

nas faixas de trânsito de acordo com os movimentos possíveis;

- Recomenda-se implantar pelo menos duas setas em sequência na mesma faixa.

Os espaçamentos entre as setas numa mesma faixa de trânsito são determinados em

função da velocidade regulamentada na via.

5 5

50

R-25c - SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA

3 Check-list 2 09/2018 JSB
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NOTAS:

- MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO, FCK MÍNIMO

   DE 25MPa.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

EXTERNO E=15 CM

SEM ESCALA

DETALHE MEIO-FIO

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVER 

TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES:

ESPESSURA:

DIMENSÕES:

ABSORÇÃO DE ÁGUA:

10 cm

22 cm x 11 cm

MÍNIMO 50 MPa

< 5% DO PESO

5 mm (ALTURA)

3 mm (COMPR. E LARG.)

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NBR 9781 - PEÇAS DE

CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO.

- ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL.

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

PLANTA

22

11

1
0

PERSPECTIVA

SEM ESCALA

 INTERTRAVADO

DA PISTA

DETALHE PAVIMENTO

SEÇÃO TRANSVERSAL

1
0

2

2

DETALHE DO ASSENTAMENTO  

SEM ESCALA

DO PAVER DA CALÇADA  

MEIO FIO EXTERNO

SEM ESCALA

E=15 CM
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