DIMENSOES (m)
LARGURA [ESPESSURA|

DESCRIGAO DOS MATERIAIS

PISTA ROLAMENTO - C.B.U.Q. (CONCR. BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 0,05
PINTURA DE LIGACAO - RR-1C - EMULSAO ASFALTICA 0,8a1,0 litm2
CAMADA DE BRITA GRADUADA 0,15
CAMADA DE PEDRA RACHAO 0,20

2,00m Variavel 2,00m
Passeio a executar Passeio a executar

Variavel Variavel

Paver . y
Pista de rolamento Pintura de ligacdo Cinza Piso Tatil
01 e=2,5cm

Regularizagao/Aterro . . Regularizagao/Aterro
compactado do Passeio - )\ declividade transv. j=39 i=2% compactado do Passeio
8 o

Materialde 12 Categoria Materialde 12 Categoria

SO V| g I 2 4 ’
meio fio interno / \_meio fio interno

a executar (15x30x80) a (a executar) -15x30x80

meio fio externo_;

;. meio fio externo| - - (ae tar) - 15x30x80
N erT——T T [

a executar) - 15x30x80

SECAO TRANSVERSAL TIPO

SEM ESCALA
OBS.: O PASSEIO E MEIO FIO ESTAO PROJETADOS, MAIS NAO SERAO EXECUTADOS NESTE PROCESSO.

DETALHE DO MEIO-FIO

SEM ESCALA
fck médio 25MPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Folha Uni PROJETO/OBRA RUA:
~ |__Unic@ || Prolongamento da Rua Laranjeiras

Fscala Pavimentagao Asfaltica | LocaL

| __S/Escala | Bairro Laranjeiras
bata ASSUNTO AREATOTAL:  COMPRIMENTO!
10 - JAN/2020 J{ Planta de Situagéo 1.400,00m? _200,00m

= MEIO-FIO MEIO-FIO
EXTERNO INTERNO Marcos Pedro Veber Dalila F. de Oliveira
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