ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

~ I's ~

PAVIMENTACAOQ ASFALTICA COM SINALIZACAO HORIZONTALE
VERTICAL

RUA PREF. LEOPOLDO SCHOEPPING — BAIRRO: RIO CANOAS

980,00 METROS — LARGURA: 6,50 METROS

Consideracdes iniciais:

O memorial descritivo e especificacdes foi elaborado com a finalidade decompletar os
projetos, fixar normas e caracteristicas no uso ¢ escolha dos materiais € servi¢os a serem
empregados;

Este projeto inicial, ndo contém dados exatos, pois, os dados topograficos ndo foram
ainda mensurados.

A execugdo dos servigos obedecera aos dispostos das normas e métodos construtivos da
ABNT.

Inicialmente, devera ser realizada a locacdo e nivelamento da obra, obedecendo ao
projeto, observando as distdncias ¢ a cota de cada estaca, a serem feitos com
equipamento tipo Estacdo Total, por profissional de topografia habilitado.

As obras deverdo ser sinalizadas e ter protecdes para a seguranga de transeuntes.

Projeto de Drenagem sera feito pela municipalidade.

Esta rua ¢ considerada de trafego Leve, ou seja, podendo existir, ocasionalmente,
passagens de caminhdes e 6nibus em nimero ndo superior a 20 por dia e por faixa de
trafego.

1 — Execucio do Projeto:

A via local existente, denominada Rua Celeste Maiochi, sofrera apenasum acerto do leito,

através de terraplenagem. Quanto ao tragado da rua que sera pavimentada, o projeto foi
executado de modo a:

Evitar a terraplenagem excessiva;

Combater as  erosoes existentes, quanto entao, serao necessarios
empréstimos para a execucao dos aterros.

Na locagao topografica sera necessario subtrair a espessura das camadas previstas no
dimensionamento do pavimento.

2 — Dimensionamento do pavimento:

a)

A pavimentagdo de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar
conforto, seguranca ¢ estabilidade, de modo que resista os esforgos verticais e
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horizontais oriundos do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-determinado
pelo projeto, de no minimo 10 anos.

b) Verificar se existem no local, solos moles, abaixo da camada superficial, para se evitar

possiveis deformagdes e recalques na pista.

3- Etapas de Pavimentagio:

3.1 - Regularizacio e compactacio de até 20 cm:

a)
b)
¢)

d)
e)
f)
g)

Deve-se regularizar ¢ compactar o subleito para receber as camadasposteriores;
Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto;

Executar marcag¢do topografica de modo a permitir o uso de equipamentos
mecanicos de regulariza¢do e compactagio;

Aplicar indice de suporte California- ISC;

Nao tolerar indice de expansao dos materiais superiores a 2%;

Obter um grau de compactacéo de no minimo 100% do proctor normal;

O teor de umidade devera ser no maximo + 2% da umidade 6tima obtida pelo ensaio de
caracterizacdo a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalizagdo.

3.2 - Fornecimento, Execuc¢ido e Transporte de material para execucio de basede brita
graduada e estabilizada mecanicamente. (DNER-ES-P-10-71):

a)

b)

d)

g)

h)

)

Tem por objetivo compor a camada granulométrica do pavimento projetado na area
de acdo do corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforg¢os verticais
oriundos da acdo do trafego. Resistir aos esfor¢os horizontais, tomando a superficie
mais duravel de modo a receber o revestimento final de CAUQ - Concreto Asfaltico
Usinado a Quente.

Durante a execugdo, distribuir ¢ executar a base somente sobre area de reaterro da
drenagem em camada tnica de 15cm, constituida pela composi¢cdo granulométrica
de brita graduada especificada pelo DNER-ME 49,74 do manual de pavimentacao;

O traco da composi¢do granulométrica do material deve ser elaborado pela
construtora, vencedora da licitagdo, considerando as amostras coletadas naplanta de
britagem designada pela construtora, (o projeto ndo determinou uma D.M.T -
Distancia meédia de transporte, ficando a cargo dos concorrentes a melhor
alternativa);

O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos tipo
vibro-distribuidora de agregados de propulsio mecanica, capaz de distribuir e
comprimir na cota e larguras preestabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de
projeto;

O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo a percentagem de
cada granulometria determinada, dentro da umidade otima de langamento e
compactagao;

O indice de suporte California (I.S.C) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME49-79
com energia modificada ndo inferior a 100%;

Para estabilizar a camada deve-se usar rolo compactador do tipo liso vibratério ou
rolo pneumatico de pressao regulavel;

Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execucao usar moto-niveladora;
Caberd a fiscalizagcdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberagdo de cada sub-trecho;

Os servigos de execucdo e fornecimento de material serdo apropriado por metro
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cubico, medido pela média da sec¢do executada geometricamente.

3.3 - Fornecimento, execuciio e transporte de material para execu¢do delmprimacio
com Asfalto Diluido CM-30 (DNER-ES-P-14-7H):

a)

b)

g)

h)

)

k)

D

Tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetragdo do
material betuminoso empregado, além de promover condigdes de aderéncia entre a
base e o revestimento CAUQ (no minimode 5cm de penetragdo).

Durante a execugdo: Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda
superficie da base, antes da aplicacio do impermeabilizante, removendo as
particulas de p6 ou material nocivo (corpo organico);

Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplicacdo igual a 1,2 litros/m2, considerando absor¢do maxima da
camada em 24 horas;

Durante a aplicagdo deve ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medi¢do da taxa de consumo, para evitar
excesso de material lancado (exsudacao);

A camada empregada ¢ resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia)
espalhados e comprimidos a quente;

A camada empregada sera de Scm apds a compactacdo final, a ser aplicada ao
longo da area imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;

O trago do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtoraconsiderando
amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetadae qualificada conforme
especificagdo do manual de pavimentagdo do DNER;

O cimento asfaltico a ser empregado ¢ o CAP-50/70 especificado na EB-78 da
ABNT;

Cabera a fiscalizacdo o controle de Qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

O langamento da camada deve ser referenciado pela marcagao topografica conforme
larguras projetadas, distribuidas em acabadora automotriz capaz de espalhar e
conformar dentro das especificagdes pré-estabelecidas;

A compressao da camada devera ser efetuado por rolos pneumaticos e rolos lisos
compressores tipo tandem;

A densidade e temperatura para execucao, transporte, acabamento ¢ compactagao

serdo definidos no projeto do trago da mistura conforme especificagdes contidas no
manual de pavimentacdo do DNER-PRO 13/79;

m) A apropriagdo dos volumes executados sera por toneladas, medidos pela seccao

geométrica executada de conformidade com os projetos, mais a densidade do
material (o valor da densidade sera definido pelo trago da mistura).

3.4 - Fornecimentos, Execuciio e Transporte de Material para - Pintura deLigacio com
Emulsao Asfaltica RR-1C (DNER-ES-P-15-71):

a) Tem por finalidade exercer a funcdo de ligante entre as camadas dos materiais

aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter fungdo
impermeabilizante;

b) Seu uso se faz necessario quando a imprimagdo fica exposta por um periodo

superior a 72 horas e exposta ao trafego (caso desta obra).
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c) Durante a execugdo:Aplicar ligante do tipo RR-1C - Emulsdao Asfaltica de Ruptura
Répida - conforme normas DNER e NBR 7208;

d) Usar taxa de consumo de 1,0 a 1,2 It/m2 em média;

e) Usar caminhdao espargidor equipados com tacOmetros e termdmetros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

f) Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de pd e particulas
desagregadas;

g) SO aplicar a camada de CAUQ apos completa pintura em toda area definida pela
fiscalizacdo;

h) O sistema de apropriagdo dos servigos executados sera por metro quadrado do
produto utilizado, tendo como referéncia a area de aplicagdo, considerando o
volume empregado, além do fornecimento e transporte do material, adicionadas a
mao-de-obra de execugio;

i) Nao serd permitida qualquer execucdo sem a devida liberacdo por parte da
fiscalizacdo, autorizando cada etapa da aplicagao.

3.5 - Fornecimento de material e servico para execucdo de camada de ConcretoAsfaltico
Usinado a Quente (CAUQ). (DNER-ES-P-22-71)

a) Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que
compdem o pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e
seguranga aos transeuntes. E parte integrante da composi¢do final do pavimento e
responsavel direto pela estabilidade final do leito pavimentado.

b) Apos a liberacdo, pela fiscalizagdo, da base imprimida e apds a aplicagdo da pintura
de ligagdo, sera possivel iniciar a implantacdo da camada de CAUQ (Concreto
Asfaltico Usinado a Quente), espessura= 5 cm;

4.0 — Sinalizacio Viaria
4.1 - Pintura da linha de bordo — LBO cor branca

a) Serdo pintadas faixas longitudinais para a demarcagao da pista de rolamento.
b) A apropriagdo dos servigos sera por metro quadrado.

4.2 - Pintura da linha simples continua — LFO-1 cor amarela

a) Serdo pintadas faixas longitudinais para a demarcacdo de separagdo da pista de
rolamento.
b) A apropriagdo dos servigos sera por metro quadrado.

4.3 - Placa de regulamentaciao R-1 - (Pare)

a) As placas de sinalizag¢do serdo de acordo com as normas de seguranga de transito,
com p¢ metalico em tubo de ago @50 mm, galvanizado a fogo, e fixado no solo com
sapata em concreto com dimensdes minimas de 30 x 30x 40 cm;

b) A apropriagdo dos servigos sera por metro quadrado.

4.4 Placa de adverténcia A-32b - (Faixa de pedestres)
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a) As placas de sinalizagdo serdo de acordo com as normas de seguranga de transito,
com pé metalico em tubo de ago P50 mm, galvanizado a fogo, e fixado no solo com
sapata em concreto com dimensdes minimas de 30 x 30x 40 cm;

b) A apropriagdo dos servigos sera por metro quadrado.

5.0 - Controle

O controle da compactagdo da base do pavimento e da qualidade do pavimento
assentado, assim como em toda sinalizacdo horizontal e vertical sera feito por observacao
visual, durante a execucao dos servicos, pelo Técnico Responsavel pela Fiscalizagao.

EDERSON Assinado de forma digital por EDERSON
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EDERSON MARKENWSKI
ENGENHEIRO CIVIL - 171147-5
DIRETOR DE OBRAS E SANEAMENTO
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